
•	 für glattwandige und gewellte Rohre verwendbar
•	 vereinfacht die Betonage und Verfüllung
•	 ermöglicht eine gleichmäßige und einfachere	
Verlegung

BAUERNFEIND
Qualität, auf die man vertraut!
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Abstandhalter
für Kabelschutzrohre

DN 75 und DN 110 (8-fach)

5 cm

5 cm

Spezialabstandhalter
DN 110 (8-fach)

5 cm

3 cm

neu mit
3 / 5 cm
Abstand

5 cm
Abstand

SPEZIAL -  
Abstandhalter

erhöht die	
Brandsicherheit

Standard Abstandhalter in	
verschiedenen Ausführungen

Abstandhalter DN 50 - 250

für glattwandige und gewellte Rohre

von DN 50	
bis 250 mm

Ausführung DN in mm

einfach doppelt 50 63 75 90 110 125 160 200 250

1-
fach

2-
fach

2-
fach

4-
fach

3-
fach

6-
fach

4-
fach

8-
fach

5-
fach

10-
fach

6-
fach

12-
fach

1- bis 12-fach

Standard
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•	für glattwandige und gewellte Rohre verwendbar
•	vereinfacht die Betonage und Verfüllung

individuelle Abstandhalter und Trennfugenplatten auch in nichtbrennbarer Ausführung!

Abstandhalter Triangel NEU
Zur Verlegung von Kabelschutzrohren für jeweils eine 
Phase einer Stromleitung in Form eines Dreiecks

DN Abstand
125 5 cm
160 5 cm
180 5 cm
200 5 cm
225 5 cm
250 7 cm
280 8 cm

Abstand

DN

von DN/OD 
125 mm bis DN/OD 280 mm

Sonderabstandhalter

3x DN 250 und 
1x DN 110 mm

•	für den Tunnelbau zur Verhinderung der 
Rissbildung im Beton

•	Platten auch für Trenn- bzw. Blockfugen 
verwendbar

individuelle Abstandhalter
•	Kabelrohrpakete - vormontiert oder zum Selbstbau
•	individuelle Lösung für komplizierte Einbausituationen
•	verschiedene Rohrtypen und Durchmesser miteinander 
kombinierbar

•	Abstände frei wählbar

Trennfugenplatten

individuellangefertigt

individuellangefertigt


