
BAUERNFEIND
Umweltfreundliche Qualitätsrohre aus unserer Heimat!
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Preise exkl. MwSt. Bruttopreisliste 2022

PP-MEGA-Rohr oder -DränSN8, DN/ID 100 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän

SN8, DN/ID 150 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän 
SN16, DN/ID 100 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän 

SN12, DN/ID 150 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän 

SN16, DN/ID 150 mm

7,-- €/lfm

14,-- €/lfm

10,20€/lfm

25,30 €/lfm

Bruttopreise exkl. MwSt. - Auf Anfrage erhalten Sie Ihren Rabatt!

›› Bauernfeind GmbH, Gewerbepark 2, A-4730 Waizenkirchen, Tel.: 0 72 77/25 98  Fax:  DW - 25 ‹‹
Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Verkäufe“.
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www.bauernfeind.at                          office@bauernfeind.at

DN/ID 100 mm DN/ID 150 mm

DN/ID 100 mm DN/ID 150 mm

16,--

Aufweitstück 
DN 150/100

PPS-MEGA-Formstücke SN8

PPS-MEGA-Formstücke SN12/16

Bögen

Abzweiger 45°/90°
DN 100/100

Standard-
muffe

Endkappe

8,20 8,20 8,20 8,20

16,80

8,--

14,--10,10

5,30 6,40 6,70

Übergang 
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

Aufweitstück 
DN 150/100

37,10

Abzweiger 45°

Endkappe

14,30 14,30 14,30 14,30

30,10 16,--

13,-- 14,10 12,10

Übergang  
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

31,50

DN 150/100 DN 150/150

Abzweiger 45°/90°
DN 100/100

Endkappe

8,20 8,90 9,10 9,80

18,80 11,--

6,70 7,50 9,10

Übergang 
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

42,20

Abzweiger 45°

Endkappe

15,50 15,90 16,-- 22,50

33,60 17,60

14,10 15,50 14,--

Übergang 
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

35,10

DN 150/100 DN 150/150

Bögen

Bögen Bögen

15° 30° 45° 90°

15° 30° 45° 90°

15° 30° 45° 90°

15° 30° 45° 90°

SN8

SN16

SN12

SN16

33,--€/lfm

Auf Anfrage
erhalten Sie 
Ihren Rabatt!

Brutto-
PreislisteMuffe/Rohr Rohr/Rohr Muffe/Rohr Rohr/Rohr

Muffe/Rohr Rohr/Rohr Muffe/Rohr Rohr/Rohr

SN8

Muffen-
stopfen

12,10

Muffen-
stopfen

8,--

Muffen-
stopfen

14,--

Muffen-
stopfen

9,10

Dieses System spart Zeit, Geld und verringert den Rohrabfall auf ein Minimum!
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Die Formstücke weisen eine äußerst
hohe Stabilität auf und sind an allen Enden mit Muffen ausgestattet.

Vorteile PP-MEGA-System 100 und 150
• doppelt so beständig gegen Außendruck als PVC-Rohre SN4 

und vielfach im Vergleich zu Tunnelrohr und Dränageschlauch 

• hohe Stabilität und trittfest und dadurch schnelleres Befüllen 
der Künette möglich

• Beim PP-MEGA-Drän Teildränagerohr wird das gesammelte 
Wasser durch die geschlossene Unterseite sicher abge- 
leitet! Die dichte Muffenverbindung trägt ebenso zu einer 
zuverlässigen Wasserableitung bei. 

• Die glatte Innenseite und die kreisrunde Form erhöhen die Wasserdurchfluss-
menge und verringern die Gefahr der Verschlammung. Aufgrund der massiven 
Bauweise können sie einfach mit einer Kanalratte gereinigt werden.

• Rohr und Drän können mit den gleichen Formstücken verbunden werden. 
Die Formstücke sind an allen Enden mit Muffen ausgestattet. 
Dadurch ist eine problemlose Weiterverwendung von muffenlosen 
Rohrstücken ohne zusätzliche Muffe möglich.
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PP-MEGA-Rohr & -DränDN/ID 100 und 150 mm

Ideales Zubehör-System



DN 100

DN 100 DN 150

Innenwandstärke weit über dem Standard
Das PP-MEGA-Rohr oder -Drän SN8 in DN 100
und 150 mm hat eine Innenwandstärke von ~ 1 mm. 

Bei der Ringsteifigkeit SN12 wird bei DN 150 mm eine 
Innenwandstärke von 3 mm erreicht. Diese Wandstärke ist eine Besonderheit am 
Markt und wird bei der Firma Bauernfeind angeboten.

Unser PP-MEGA-Rohr oder -Drän DN 150 in SN16 wird mit einer Innenwandstärke 
von 4 mm erzeugt. Bei DN 100 liegt die Innenwandstärke bei rund 1,5 mm. 

Bei Billigprodukten liegt der Standard der 
Innenwandstärke weit unter 1 mm!

PP-MEGA-Rohrsystem DN/ID 100 & 150 mm

Einfache Verlegung

1. Abmessen des 
    Abstandes für das 
    Zwischenrohr

2. Übertragung des 
    Abstandes auf die 
    6 m Rohrstange

3. Ablängen des 
    Rohrstückes von    
    der 6 m Stange

4. Anlegen der 
    Dichtung auf   
    das Rohrstück

5. Einbau des Rohr-
    stückes zwischen   
    den Formstücken

  Bruttopreise exkl. MwSt.                                                           Auf Anfrage erhalten Sie Ihren Rabatt!

SN8

SN12

SN16

Unsere MEGA-Rohre werden aus qualitativ hoch-wertigem Neumaterial 
erzeugt. 

Die richtige Dränage!
Um eine optimale Dränagewirkung zu erzielen, sind die PP-MEGA-Rohre DN/ID 100 und 150 mit 
einer 1/3 oder 2/3 Schlitzung erhältlich. Zusätzlich haben die Dränagen eine dichte Muffenverbin-
dung, wodurch das gesammelte Wasser auf der geschlossenen Unterseite sicher abgeleitet wird, 
anders als bei rundum geschlitzten Dränagen, bei denen das Wasser zwar aufgenommen wird, 
aber dann an der Unterseite oder bei der undichten Muffenverbindung wieder austreten kann.

Das MEGA-System hält aufgrund der höheren Ringsteifigkeit und 
Schlagzähigkeit gegenüber Tunnelrohren, PVC-Rohren SN4 und 
Dränageschläuchen auch raueren Baustellenbedingungen stand. Im 
Gegensatz zum Dränageschlauch kann das PP-MEGA-Drän 
ganz einfach mit einer Kanalratte gereinigt werden.

Um den Rohrverschnitt so gering wie möglich zu halten, haben alle Formstücke 
in DN/ID 100 und 150 gemuffte Zu- und Abläufe. Dadurch ist ein problemloses 
Weiterverwenden von muffenlosen Kurzstücken möglich.

Handgefertigter PP-MEGA-Schacht
DN/ID 400 - 1600 mm
Die individuellen PP-MEGA-Schächte mit der Ringsteifigkeit SN8, 12 oder 16 
werden nach den Anforderungen der Kunden laut Handskizze oder Plan von 
uns gefertigt.

Schachtrohr 
DN 400

Länge: 1 m

Schachtboden 2/1 
2 x DN 100,
1 x DN 150

inkl. Dichtungen

Teleskopadapter 
DN 400

Einlaufgitter 
D400

142,-
€/Stk.

94,-
€/Stk.

83,70
€/Stk.

• nicht benötigte Anschlüsse 
werden mit einem Muffen- 
stopfen verschlossen

• mittels eines Überganges kann 
eine bestehende PVC-Leitung 
angeschlossen werden

PP-MEGA-Schacht DN 400 mm PP-MEGA-Schacht DN 600 mm
Reinigungs- und Inspektionsschacht
PP-MEGA-Standardschacht

Schachtrohr 
DN 600

Länge: 1 m

Betonring 
DN 600

Einlaufgitter 
D400

Mit einem Übergangs- bzw. Aufweitstück kann ein Anschluss 
für PP-MEGA-Rohre DN/ID 100 - 400 mm hergestellt werden.

Nähere Informationen zu den handgefertigten PP-MEGA-Schächten und weitere Schachtabdeckungen 
finden Sie in unserem Hauptkatalog oder unter www.bauernfeind.at

• Das innovative Wellenrohrprofil verhin-
dert die Verformung durch seitliche Druck-
belastungen.

• einfache Handhabung bei Transport und 
Montage durch das geringe Gewicht

• flexible und einfache Anpassung der 
Schachthöhe durch Ablängen des PP-
MEGA-Schachtrohres

Vorteile:

Es werden nur 6 m Stangen benötigt. Beim 
Einbau können Sie das Rohr auf die benö-
tigte Länge zuschneiden.

Verschiedene Längen/RohreStandardlänge von 6 m
Es werden Rohre mit verschiedenen Längen 
sowie verschiedene Rohrarten (Kanal- und  
Dränagerohr) benötigt. 

0,5 m

1 mPP-MEGA-Rohr, -Drän 8, 12 oder 16 mit Länge 6 m
2 m

3 m

5 m
6 m

ü Alle Zu- und Abläufe gemufft
Rohr und Drän können mit den gleichen 
Formstücken verbunden  
werden. Die Formstücke 
sind an allen Enden mit 
Muffen ausgestattet. 
Dadurch ist eine problemlose 
Weiterverwendung von muffen- 
losen Rohrreststücken ohne 
zusätzliche Muffen möglich.

Reststücke können nicht weiter
verwendet werden. Das erschwert 
die Lagerhaltung wesentlich.

ü 



Tunneldränage

Keine gemufften Abläufe

Unser System: Herkömmliches System:

Vor allem bei Sammelleitungen (Dachrinnenabwasser und Dränagen) oder Rohrstrecken, bei denen 
mehrere Formstücke benötigt werden, bringt unser neues System große Vorteile.

Ideal für die  
Hausentwässerung

Anschluss
DN/OD

Ausführung
0/1 1/1 3/1

160 212,-- 198,-- 249,--
200 220,-- 205,-- 269,--
250

auf
Anfrage

249,-- 382,--
315 408,-- 452,--
400 408,-- -

PP-MEGA-Schachtboden DN 600
0/1                     1/1                    3/1

Sonder-nettopreis
69,90 €/Stk.exkl. MwSt.



DN 100

DN 100 DN 150

Innenwandstärke weit über dem Standard
Das PP-MEGA-Rohr oder -Drän SN8 in DN 100
und 150 mm hat eine Innenwandstärke von ~ 1 mm. 

Bei der Ringsteifigkeit SN12 wird bei DN 150 mm eine 
Innenwandstärke von 3 mm erreicht. Diese Wandstärke ist eine Besonderheit am 
Markt und wird bei der Firma Bauernfeind angeboten.

Unser PP-MEGA-Rohr oder -Drän DN 150 in SN16 wird mit einer Innenwandstärke 
von 4 mm erzeugt. Bei DN 100 liegt die Innenwandstärke bei rund 1,5 mm. 

Bei Billigprodukten liegt der Standard der 
Innenwandstärke weit unter 1 mm!

PP-MEGA-Rohrsystem DN/ID 100 & 150 mm

Einfache Verlegung

1. Abmessen des 
    Abstandes für das 
    Zwischenrohr

2. Übertragung des 
    Abstandes auf die 
    6 m Rohrstange

3. Ablängen des 
    Rohrstückes von    
    der 6 m Stange

4. Anlegen der 
    Dichtung auf   
    das Rohrstück

5. Einbau des Rohr-
    stückes zwischen   
    den Formstücken

  Bruttopreise exkl. MwSt.                                                           Auf Anfrage erhalten Sie Ihren Rabatt!

SN8

SN12

SN16

Unsere MEGA-Rohre werden aus qualitativ hoch-wertigem Neumaterial 
erzeugt. 

Die richtige Dränage!
Um eine optimale Dränagewirkung zu erzielen, sind die PP-MEGA-Rohre DN/ID 100 und 150 mit 
einer 1/3 oder 2/3 Schlitzung erhältlich. Zusätzlich haben die Dränagen eine dichte Muffenverbin-
dung, wodurch das gesammelte Wasser auf der geschlossenen Unterseite sicher abgeleitet wird, 
anders als bei rundum geschlitzten Dränagen, bei denen das Wasser zwar aufgenommen wird, 
aber dann an der Unterseite oder bei der undichten Muffenverbindung wieder austreten kann.

Das MEGA-System hält aufgrund der höheren Ringsteifigkeit und 
Schlagzähigkeit gegenüber Tunnelrohren, PVC-Rohren SN4 und 
Dränageschläuchen auch raueren Baustellenbedingungen stand. Im 
Gegensatz zum Dränageschlauch kann das PP-MEGA-Drän 
ganz einfach mit einer Kanalratte gereinigt werden.

Um den Rohrverschnitt so gering wie möglich zu halten, haben alle Formstücke 
in DN/ID 100 und 150 gemuffte Zu- und Abläufe. Dadurch ist ein problemloses 
Weiterverwenden von muffenlosen Kurzstücken möglich.

Handgefertigter PP-MEGA-Schacht
DN/ID 400 - 1600 mm
Die individuellen PP-MEGA-Schächte mit der Ringsteifigkeit SN8, 12 oder 16 
werden nach den Anforderungen der Kunden laut Handskizze oder Plan von 
uns gefertigt.

Schachtrohr 
DN 400

Länge: 1 m

Schachtboden 2/1 
2 x DN 100,
1 x DN 150

inkl. Dichtungen

Teleskopadapter 
DN 400

Einlaufgitter 
D400

142,-
€/Stk.

94,-
€/Stk.

83,70
€/Stk.

• nicht benötigte Anschlüsse 
werden mit einem Muffen- 
stopfen verschlossen

• mittels eines Überganges kann 
eine bestehende PVC-Leitung 
angeschlossen werden

PP-MEGA-Schacht DN 400 mm PP-MEGA-Schacht DN 600 mm
Reinigungs- und Inspektionsschacht
PP-MEGA-Standardschacht

Schachtrohr 
DN 600

Länge: 1 m

Betonring 
DN 600

Einlaufgitter 
D400

Mit einem Übergangs- bzw. Aufweitstück kann ein Anschluss 
für PP-MEGA-Rohre DN/ID 100 - 400 mm hergestellt werden.

Nähere Informationen zu den handgefertigten PP-MEGA-Schächten und weitere Schachtabdeckungen 
finden Sie in unserem Hauptkatalog oder unter www.bauernfeind.at

• Das innovative Wellenrohrprofil verhin-
dert die Verformung durch seitliche Druck-
belastungen.

• einfache Handhabung bei Transport und 
Montage durch das geringe Gewicht

• flexible und einfache Anpassung der 
Schachthöhe durch Ablängen des PP-
MEGA-Schachtrohres

Vorteile:

Es werden nur 6 m Stangen benötigt. Beim 
Einbau können Sie das Rohr auf die benö-
tigte Länge zuschneiden.

Verschiedene Längen/RohreStandardlänge von 6 m
Es werden Rohre mit verschiedenen Längen 
sowie verschiedene Rohrarten (Kanal- und  
Dränagerohr) benötigt. 

0,5 m

1 mPP-MEGA-Rohr, -Drän 8, 12 oder 16 mit Länge 6 m
2 m

3 m

5 m
6 m

ü Alle Zu- und Abläufe gemufft
Rohr und Drän können mit den gleichen 
Formstücken verbunden  
werden. Die Formstücke 
sind an allen Enden mit 
Muffen ausgestattet. 
Dadurch ist eine problemlose 
Weiterverwendung von muffen- 
losen Rohrreststücken ohne 
zusätzliche Muffen möglich.

Reststücke können nicht weiter
verwendet werden. Das erschwert 
die Lagerhaltung wesentlich.

ü 



Tunneldränage

Keine gemufften Abläufe

Unser System: Herkömmliches System:

Vor allem bei Sammelleitungen (Dachrinnenabwasser und Dränagen) oder Rohrstrecken, bei denen 
mehrere Formstücke benötigt werden, bringt unser neues System große Vorteile.

Ideal für die  
Hausentwässerung

Anschluss
DN/OD

Ausführung
0/1 1/1 3/1

160 212,-- 198,-- 249,--
200 220,-- 205,-- 269,--
250

auf
Anfrage

249,-- 382,--
315 408,-- 452,--
400 408,-- -

PP-MEGA-Schachtboden DN 600
0/1                     1/1                    3/1

Sonder-nettopreis
69,90 €/Stk.exkl. MwSt.



BAUERNFEIND
Umweltfreundliche Qualitätsrohre aus unserer Heimat!
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Preise exkl. MwSt. Bruttopreisliste 2022

PP-MEGA-Rohr oder -DränSN8, DN/ID 100 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän

SN8, DN/ID 150 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän 
SN16, DN/ID 100 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän 

SN12, DN/ID 150 mm

PP-MEGA-Rohr oder -Drän 

SN16, DN/ID 150 mm

7,-- €/lfm

14,-- €/lfm

10,20€/lfm

25,30 €/lfm

Bruttopreise exkl. MwSt. - Auf Anfrage erhalten Sie Ihren Rabatt!

›› Bauernfeind GmbH, Gewerbepark 2, A-4730 Waizenkirchen, Tel.: 0 72 77/25 98  Fax:  DW - 25 ‹‹
Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Verkäufe“.
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www.bauernfeind.at                          office@bauernfeind.at

DN/ID 100 mm DN/ID 150 mm

DN/ID 100 mm DN/ID 150 mm

16,--

Aufweitstück 
DN 150/100

PPS-MEGA-Formstücke SN8

PPS-MEGA-Formstücke SN12/16

Bögen

Abzweiger 45°/90°
DN 100/100

Standard-
muffe

Endkappe

8,20 8,20 8,20 8,20

16,80

8,--

14,--10,10

5,30 6,40 6,70

Übergang 
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

Aufweitstück 
DN 150/100

37,10

Abzweiger 45°

Endkappe

14,30 14,30 14,30 14,30

30,10 16,--

13,-- 14,10 12,10

Übergang  
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

31,50

DN 150/100 DN 150/150

Abzweiger 45°/90°
DN 100/100

Endkappe

8,20 8,90 9,10 9,80

18,80 11,--

6,70 7,50 9,10

Übergang 
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

42,20

Abzweiger 45°

Endkappe

15,50 15,90 16,-- 22,50

33,60 17,60

14,10 15,50 14,--

Übergang 
auf PVC

Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe

35,10

DN 150/100 DN 150/150

Bögen

Bögen Bögen

15° 30° 45° 90°

15° 30° 45° 90°

15° 30° 45° 90°

15° 30° 45° 90°

SN8

SN16

SN12

SN16

33,--€/lfm

Auf Anfrage
erhalten Sie 
Ihren Rabatt!

Brutto-
PreislisteMuffe/Rohr Rohr/Rohr Muffe/Rohr Rohr/Rohr

Muffe/Rohr Rohr/Rohr Muffe/Rohr Rohr/Rohr

SN8

Muffen-
stopfen

12,10

Muffen-
stopfen

8,--

Muffen-
stopfen

14,--

Muffen-
stopfen

9,10

Dieses System spart Zeit, Geld und verringert den Rohrabfall auf ein Minimum!

2/3

Die Formstücke weisen eine äußerst
hohe Stabilität auf und sind an allen Enden mit Muffen ausgestattet.

Vorteile PP-MEGA-System 100 und 150
• doppelt so beständig gegen Außendruck als PVC-Rohre SN4 

und vielfach im Vergleich zu Tunnelrohr und Dränageschlauch 

• hohe Stabilität und trittfest und dadurch schnelleres Befüllen 
der Künette möglich

• Beim PP-MEGA-Drän Teildränagerohr wird das gesammelte 
Wasser durch die geschlossene Unterseite sicher abge- 
leitet! Die dichte Muffenverbindung trägt ebenso zu einer 
zuverlässigen Wasserableitung bei. 

• Die glatte Innenseite und die kreisrunde Form erhöhen die Wasserdurchfluss-
menge und verringern die Gefahr der Verschlammung. Aufgrund der massiven 
Bauweise können sie einfach mit einer Kanalratte gereinigt werden.

• Rohr und Drän können mit den gleichen Formstücken verbunden werden. 
Die Formstücke sind an allen Enden mit Muffen ausgestattet. 
Dadurch ist eine problemlose Weiterverwendung von muffenlosen 
Rohrstücken ohne zusätzliche Muffe möglich.
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PP-MEGA-Rohr & -DränDN/ID 100 und 150 mm

Ideales Zubehör-System


