
www.bauernfeind.at

Ve
rs

io
n:

 B
P1

_0
10

22
01

9

Preise exkl. MwSt.

Ve
rs

io
n:

 B
PG

_0
31

02
02

3

Umweltmanagement
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Service - Qualität - Beratung

BAUERNFEIND
Der österreichische Rohrspezialist!
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•	reines füllstofffreies Polypropylen - Im Vergleich zu Rohren mit Füllstoffen 
wird dadurch eine höhere Schlagfestigkeit, eine hohe dynamische Belastbar-
keit und eine höhere Unempfindlichkeit gegen Kerben erzielt.

Vorteile vom PP-GLATT-Rohr und -Drän

•	hohe Sicherheit gegen Beschädigungen bei der Verlegung - auch grobkörniges 
Material kann zur Einbettung verwendet werden, wodurch ein teurer Bodenaustausch 
eventuell wegfallen kann. 

Wandaufbau
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Abriebfestigkeit
Polypropylen hat den geringsten Abrieb unter allen Rohr-
werkstoffen. Dies ist ein großer Vorteil bei geröllhaltigem 
Wasser und hat eine deutliche Verlängerung der Lebens-
dauer zur Folge.
Die Abriebfestigkeit der PP-Rohre ist nach 400.000 Zyklen 
um 30% besser als die der PE-Rohre und mehr als das 
Doppelte als die der PVC-Rohre. Beim PP-GLATT-Rohr 

ü

Vorteile von Polypropylen (PP)

Verschweißbarkeit
PP-Rohre werden geschweißt dadurch ist sehr viel Gestaltungsfreiheit bei 
der individuellen Anfertigung von Tanks, Schächten und Sonderformstücken 
aus Rohren und Platten gegeben. 
Nähere Informationen siehe Seite 10.

ü

Schlagtest laut ÖNORM

Schlagfestigkeit
40 x schlagfester als Steinzeug- oder Betonrohre
Selbst bei tiefen Temperaturen behalten füllstofffreie Rohre aus Polypropy-
len eine höhere Schlagzähigkeit als andere Rohre. Dadurch wird vor allem 
beim Transport und der Verlegung eine größere Sicherheit gegen Beschä-
digungen gewährleistet und unsere PP-GLATT-Rohre und PP-GLATT-Drän 
können selbst bei Minusgraden verlegt werden.

ü

üBrandverhalten
Im Brandfall entstehen beim PVC-Rohr giftige Chlorgase - kommt es dann mit 
Wasser in Verbindung entsteht Säure. Bei einem Brandfall mit einem PP-Rohr 
verbrennt dieses rückstandslos, ohne giftige Gase freizusetzen.

•	eine hochwertige Wandschicht - PP-GLATT-Rohre sind einschichtige Vollwand-
rohre aus 100 % Neuware ohne billige „Mineralstoffverstärkung“. Sie haben eine 
durchgehende, hochwertige Wandschicht. Dadurch können sich auch keine 
Schichten lösen.

•	Kettenschleuderspülung und Hochdruckreinigung: Die Prüfung der Hochdruckreinigungsbe-
ständigkeit wurde mit einem erhöhtem Druck von 200 bar durchgeführt. (siehe S. 13)

wurde durch das TGM Wien der Widerstand gegen Abrieb gemäß DIN 19565-1 Abschnitt 5.10 
geprüft, wobei nicht einmal die Hälfte vom max. erlaubten Abrieb abgerieben wurde.

reines Polypropylen
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PP-GLATT-Rohrsystem
Wir produzieren nicht nur Rohre, sondern wir bieten 

ein komplettes System aus Formstücken, langgezogenen Bögen,
Kunststoffgerinnen für Putzschächte sowie fingergefrästen Dränagen.
Auch für Sonderlösungen finden wir wirtschaftlich passende Lösungen.

SpezialanfertigungenPP-GLATT-Drän
neue Technologie:

Schlitzung mit Stabfräser
(runde Schlitzenden, 

Schlitze auf Rohrachse ausgerichtet) 

innen u. außen: 10 cm

PP-GLATT-Rohre

einschichtiges 
Vollwandrohr 

aus füllstofffreien PP

Formstücke

Formstücke in allen Dimensionen 
und Varianten möglich

langgezogene Bögen
bessere Fließ- 
eigenschaft

bessere Durch- 
gängigkeit für 
die Reinigung

Kunststoffgerinne für 
Putzschächte

Setzungs- 
ausgleich

langgezogener 
Bogen mit 
Flansch

individuell angefertigt 
Spritzguss oder individuell 

angefertigt 

Kabelschutzrohre und -schläuche
Wir bieten Ihnen für den Schutz erdverlegter Leitungen ein umfangreiches 

Sortiment an Kabelschutzrohren und Zubehör.

Kabelschutzrohre
glatt

Kabelschutzrohre
gewellt

Kabelschutzschläuche
gewellt

Trennfugenplatten 
und individuelle Abstandhalter

Abstandhalter Kabelschutz Zubehör

LD-PE 450 N oder 
verstärkt mit 750 N

450 N oder
verstärkt
mit 750 N

doppelwandiger Verbund-
schlauch - glatte Innenseite

NEU ab 2024: 
Abstandhalter

Triangel

nähere Informationen zu den Kabelschutzrohren und -schläuchen ab Seite 14 

individuelle Lösungen für 
komplizierte Einbausituationen

ÖNORM EN 1852-1
geprüft

PVC

PE-HD

Steckmuffe

Langmuffe
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DN/OD 1 m 2 m 3 m 6 m

110 18,10 16,-- 15,40 13,60

160 43,20 35,10 30,20 27,40

200 67,40 54,60 64,80 41,90

250 118,20 91,30 76,70 64,50

315 188,40 143,90 119,40 99,50

400 343,60 258,-- 209,90 172,70

500 558,-- 416,-- 334,-- 274,--

630 828,-- 625,-- 512,-- 422,--

PP-GLATT-Rohr 8

PP-GLATT-Drän 8

DN/OD Schlitzung Länge €/lfm

110 1/3, 2/3, 3/3 6 m 15,40

160 1/3, 2/3, 3/3 6 m 30,30

200 1/3, 2/3, 3/3 6 m 45,70

250 1/3, 2/3, 3/3 6 m 70,90

315 1/3, 2/3, 3/3 6 m 109,30

400 1/3, 2/3, 3/3 6 m 188,80

500 1/3, 2/3, 3/3 6 m 302,--

630 1/3, 2/3, 3/3 6 m 463,--

Einschichtiges Vollwandrohr aus
füllstofffreien Polypropylen

Auf Anfrage in den Längen zwischen 0,3 und 16 m erhältlich.

€/lfm, mit Muffe und Dichtung

8 mm Schlitzung

ÖNORM EN 1852-1
geprüftSN8

SN8
ÖNORM EN 1852-1zertifiziertes Rohrgeschlitzt

DIN 4262-1geprüft

Sonderschlitzungen auf Anfrage - siehe Seite 11

Unser PP-GLATT-Rohr und -Drän:

Kettenschleuderspülung und Hochdruckreinigung
Die Prüfung der Hochdruckreinigungsbeständigkeit wurde mit 
einem erhöhtem Druck von 200 bar durchgeführt.
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 13.

ü
Hochdruckreinigung

entspricht den ÖVBB-Richtlinien „Tunnelentwässerung“ü

entspricht den österreichischen Güteanforderungen für 
Erzeugnisse im Siedlungswasserbau (GRIS)ü

Österreichische
Qualitätsrohre

mit Muffe und Dichtung

PP-GLATT-Rohre und -Drän ÖNORM B 5141 geprüft auf Anfrage erhältlich.

Bei Bedarf mit ÖNORM B 5141 Prüfungü
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DN/OD 1 m 2 m 3 m 6 m

110 21,90 18,60 16,80 15,--

160 46,80 38,60 33,30 30,40

200 73,70 60,20 51,90 46,80

250 129,10 101,40 86,30 73,70

315 209,20 162,30 136,80 115,20

400 367,80 280,70 232,50 193,80

500 598,-- 450,-- 369,-- 302,--

630 904,-- 692,-- 574,-- 482,--

PP-GLATT-Rohr 12

PP-GLATT-Drän 12

DN/OD Schlitzung Länge €/lfm

110 1/3, 2/3, 3/3 6 m 16,50

160 1/3, 2/3, 3/3 6 m 33,--

200 1/3, 2/3, 3/3 6 m 51,--

250 1/3, 2/3, 3/3 6 m 80,10

315 1/3, 2/3, 3/3 6 m 126,60

400 1/3, 2/3, 3/3 6 m 211,40

500 1/3, 2/3, 3/3 6 m 333,--

630 1/3, 2/3, 3/3 6 m 527,--

Auf Anfrage in den Längen zwischen 0,3 und 16 m erhältlich.
Einschichtiges Vollwandrohr aus

füllstofffreien Polypropylen

8 mm Schlitzung

SN12

SN12

ÖNORM EN 
1852-1
geprüft

ÖNORM EN 1852-1

zertifiziertes Roh
r

geschlitzt

DIN 4262-1
geprüft

Sonderschlitzungen auf Anfrage - siehe Seite 11

€/lfm, mit Muffe und Dichtung

mit Muffe und Dichtung

 
neue Technologie:

Schlitzung mit Stabfräser
(runde Schlitzenden, 

Schlitze auf Rohrachse ausgerichtet) 

innen u. außen: 10 cm

siehe Seite 11

Vorteile der 8 mm Schlitzung
• Die Schlitze können nicht so leicht verstopfen/versintern. 
• runde Schlitzenden, Schlitze auf Rohrachse ausgerichtet
• Die beste Reinigung wird bei einer Schlitzbreite ab 8 mm
  erzielt, welche bei den PP-GLATT-Drän standardmäßig
  geschlitzt wird.
• Die besten Resultate bei der Reinigung mittels Ketten-
  schleuderspülung und Hochdruckreinigung werden bei
  Dränagen ab 8 mm breiten Schlitzen erzielt.

PP-GLATT-Rohre und -Drän ÖNORM B 5141 geprüft auf Anfrage erhältlich.



Bahnhofbau
PP-GLATT-Rohr 8

Tunnelbau
PP-GLATT-Drän 8

Tunnelbau
PP-GLATT-Rohr mit 

Elektroschweißmuffen

Autobahnbau
PP-GLATT-Rohr 16

Bruttopreisliste 2023 - Rabatt auf Anfrage!

PP-GLATT-Rohr 16

PP-GLATT-Drän 16

Einschichtiges Vollwandrohr aus
füllstofffreien Polypropylen

8 mm Schlitzung

6

SN16

SN16

ÖNORM EN 1852-1
geprüft

ÖNORM EN 1852-1zertifiziertes Rohrgeschlitzt

DIN 4262-1geprüft

DN/OD 1 m 2 m 3 m 6 m

110 24,30 20,60 18,-- 17,20

160 51,60 42,90 37,40 33,90

200 80,70 66,90 58,30 53,20

250 138,80 110,-- 94,20 81,50

315 226,20 177,20 151,-- 128,50

400 387,20 297,70 248,40 208,20

500 638,-- 487,-- 403,-- 334,--

630 950,-- 732,-- 615,-- 516,--

Auf Anfrage in den Längen zwischen 0,3 und 16 m erhältlich.

€/lfm, mit Muffe und Dichtung

DN/OD Schlitzung Länge €/lfm

110 1/3, 2/3, 3/3 6 m 18,80

160 1/3, 2/3, 3/3 6 m 36,60

200 1/3, 2/3, 3/3 6 m 56,--

250 1/3, 2/3, 3/3 6 m 88,60

315 1/3, 2/3, 3/3 6 m 141,10

400 1/3, 2/3, 3/3 6 m 227,30

500 1/3, 2/3, 3/3 6 m 369,--

630 1/3, 2/3, 3/3 6 m 568,--

Sonderschlitzungen auf Anfrage - siehe Seite 11

mit Muffe und Dichtung

PP-GLATT-Rohre und -Drän ÖNORM B 5141 geprüft auf Anfrage erhältlich.
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DN 110 160 200 250 315 400 500 630
‰ l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s

1 2,0 5,6 10,2 18 34 64 116 217

2 2,9 8,1 14,7 26 49 92 165 310

3 3,7 10,0 18,1 33 60 113 204 381

4 4,2 11,6 21,1 38 70 131 236 442

5 4,8 13,0 23,7 42 78 147 265 495

6 5,3 14,3 26,0 46 86 162 290 543

7 5,7 15,5 28,1 50 93 175 314 588

8 6,1 16,6 30,2 54 99 187 336 629

9 6,5 17,7 32,0 57 106 199 357 667

10 6,9 18,6 33,8 60 111 210 377 704

15 8,5 23,0 41,6 74 137 258 463 865

20 9,8 26,6 48,2 86 158 298 535 1000

25 11,0 29,8 54,0 96 177 334 599 1119

30 12,1 32,7 59,3 106 195 366 657 1227

35 13,1 35,4 64,1 114 210 396 710 1326

40 14,0 37,9 68,6 122 225 423 760 1419

45 14,8 40,2 72,8 130 239 449 806 1505

50 15,7 42,4 76,8 137 252 474 850 1587

55 16,4 44,5 80,6 144 264 497 892 1665

60 17,2 46,5 84,2 150 276 519 932 1740

65 17,9 48,5 87,7 156 288 541 970 1811

70 18,6 50,3 91,0 162 299 561 1007 1880

75 19,2 52,1 94,3 168 309 581 1043 1946

80 19,9 53,8 97,4 174 319 600 1077 2011

85 20,5 55,5 100,4 179 329 619 1111 2073

90 21,1 57,2 103,4 184 339 637 1143 2133

95 21,7 58,7 106,2 189 348 655 1175 2192

100 22,3 60,3 109,0 194 357 672 1205 2249

Das PP-GLATT-Rohr hat durch die sehr glatte, porenfreie Innenfläche eine Rohrwandrauigkeit von ca. 
0,007 mm. 
Die Durchflussmenge wird für das PP-GLATT-Rohr bei einer angenommenen Betriebsrauigkeit von 0,25 
mm berechnet. Die Berechnung wurde an einem PP-GLATT-Rohr SN12 durchgeführt.

DN/OD 110 - 200 mm sind auf hundertstel Liter gerundet. 
DN/OD 250 - 630 mm sind auf ganze Liter gerundet. 
Die Durchflussmengen variieren aufgrund der verschiedenen Wandstärken von SN8, SN12 und 
SN16 geringfügig.

Hydraulisches Verhalten
PP-GLATT-Rohr



Vergleich: 45° Bogen 
langgezogener BogenStandardbogen

PP-GLATT-Formstücke SN16

DN/OD Bogen 15° Bogen 30° Bogen 45° Bogen 90°

110 24,60 25,70 26,40 -

160 50,70 54,50 58,90 63,20

200 78,20 83,-- 87,80 91,70

250 178,40 187,60 201,10 209,30

315 279,50 293,-- 315,20 328,80

PP-GLATT-Spritzgussbögen

DN/OD Bogen 15° Bogen 30° Bogen 45° Bogen 90°

400 1.054,30 1.105,80 1.497,60 2.110,10

500 1.980,-- 2.083,-- 3.298,-- 3.832,--

630 2.638,-- 2.678,-- 4.669,-- 5.708,--

PP-GLATT-Bögen handgefertigt

Bruttopreisliste 2023 - Rabatt auf Anfrage!8

Handgefertigte Bögen mit Sondergraden auf Anfrage!

ÖNORM EN 1852-1
geprüft

Elektroschweißmuffen

Um in besonders beanspruchten Bereichen eine höhere 
Zugfestigkeit zu gewährleisten, können PP-GLATT-Rohre 
mit Elektroschweißmuffen verbunden werden. 

DN/OD 110 - 500

Elektroschweißmuffen auf Anfrage

11°           22°            30°             45°

DN/OD 160, 200 und 250 in 11°, 22°, 30°, 45°

ü

ü bessere Durchgängigkeit der Bögen für die Reinigung mit-
tels Kettenschleuderspülung oder Hochdruckreinigung

ü Die langgezogenen Bögen sind eine ideale Erweiterung der 
Möglichkeiten unseres umfangreichen PP-GLATT-Systems.

ü Durch die Herstellung im Spritzgussverfahren weisen unsere 
langgezogenen Bögen eine gleichmäßige Wandstärke auf.

PP-GLATT-langgezogene Bögen; R = 1,5 x d

bessere Fließeigenschaft durch gleichmäßig langgezogene 
Bögen gegenüber Standardbögen, die innen einen Knick
besitzen (siehe Bildervergleich)

Preise PP-GLATT-langgezogene Bögen auf Anfrage
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Farbmarkierung: Spritzgussformstück SN16 handgefertigtes Formstück SN16

DN/OD Verbindungs-
muffe

Überschub-
muffe Schachtmuffe Muffen-

stopfen Endkappen Übergang auf 
MEGA-Muffe

110 23,10 24,90 11,60 6,40 42,-- 11,--

160 45,60 48,-- 22,90 11,-- 82,10 17,60

200 79,70 84,70 40,10 48,40 186,10 52,20

250 169,60 178,10 85,-- 102,10 271,70 66,20

315 246,70 259,30 123,20 188,80 454,70 118,30

400 409,80 430,20 205,10 343,60 640,10 224,30

500 746,-- 784,-- 375,-- 745,-- 1.318,-- 411,--

630 1.119 1.175,-- 560,-- 1.065,-- 1.875,-- 839,--

PP-GLATT-Muffen und weitere Formstücke

PP-GLATT-Abzweiger 45° und 90°

Aufweitstücke

DN/OD €/Stk.

160/110 81,802)

200/110 81,802)

200/160 81,802)

250/110 243,80

250/160 254,90

250/200 264,70

315/110 532,20

Die Aufweitstücke (Reduktionen) mit Muffe oder Einsteckende in der selben Größe haben den selben Preis.

DN/OD €/Stk.

315/160 594,80

315/200 572,50

315/250 591,80

400/110 777,10

400/160 799,80

400/200 819,10

400/250 861,--

DN/OD €/Stk.

400/315 888,40

500/110 - 315 auf Anfrage

500/400 1.558,--

630/110 - 400 auf Anfrage

630/500 2.329,--

einseitige Muffe
Spritzguss

beidseitiges 
Einsteckende

beidseitige 
Muffe

Spritzguss-
Abzweiger 45°

handgefertigter
Abzweiger 45°

Das PP-GLATT-Reinigungsrohr und weitere Übergänge auf PP-MEGA-Rohr auf Anfrage!

einseitige Muffe
handgefertigt

2) Aufweitstücke mit einseitiger 
   Muffe als Spritzgussformstücke

reduzierter zusammengesteckter 
Spritzgussabzweiger 45°

zusammengesteckter 
Spritzgussabzweiger 90°

handgefertigter
Abzweiger 90°

DN/OD Abzweiger 
45°

110/110 37,10

160/1101) 97,80

160/160 97,80

200/1101) 182,90

200/1601) 182,90

200/200 182,90

250/1101) 265,80

DN/OD Abzweiger 
45°

250/1601) 265,80

250/200 265,80

250/250 597,10

315/1101) 315,20

315/160 315,20

315/200 367,10

315/250 685,90

DN/OD Abzweiger 
45°

315/315 935,30

400/110 1.239,60

400/160 1.239,60

400/200 1.278,40

400/250 1.587,80

400/315 1.861,90

400/400 2.754,80

DN/OD Abzweiger 
45°

500/110-315 auf Anfrage

500/400 3.719,--

500/500 4.329,--

630/110-315 auf Anfrage

630/400 3.250,--

630/500 4.127,--

630/630 5.638,--

1) zusammengesteckte Spritzgussformstücke

Abzweiger 90° auf Anfrage



Spezialanfertigungen
Im Werk in Waizenkirchen (Oberösterreich) werden alle 
Spritzguss- sowie handgefertigte Formstücke produziert. 

Spezialabzweiger mit
mehreren Abzweigungen

individuellangefertigt
Bei den handgefertigten Abzweigern, Bögen, Aufweitstücken, Endkappen 
und dgl. ist die Rohrart, SN-Klasse, Länge und die Anzahl der Segmente, 
sowie die Abwinkelung und Position der Abzweigungen frei wählbar. 
Für ein unverbindliches Angebot benötigen wir nur eine Handskizze oder einen Plan.

PP-GLATT-Schächte mit  
vielen Anschlüssen

PP-GLATT-Schacht
mit innenliegenden

Muffen

PP-GLATT-Schacht
mit Überlauf

Übergangsbogen
auf PP-MEGA-Rohr

Übergang auf Flanschlanggezogener Bogen 
verdreht

Schrägschnitt

Tunnelspülschacht

CNC-gesteuerte, vollautomatische Plattenfräsmaschine
Die neue, vollautomatische Plattenfräsmaschine dient zur Herstellung von Tunnelspülschächten 
und Trennplatten für Rohrpakete. 
Weiters stellen wir für Kunden individuell angefertigte Sonderfrästeile aus Platten her.

Rohrpaket

Sonderfrästeile

Sonderschacht

Spezialformstücke

Schächte

10



CNC-gesteuerte, vollautomatische Plattenfräsmaschine

PP-GLATT-Drän 
DN/OD 500 SN8 

mit 8 mm 1/3 Schlitzung
PP-GLATT-Drän DN/OD 250 

SN8 mit 8 mm 180° Schlitzung

Sonderschlitzungen der 
PP-GLATT-Drän nach 
Anforderung der Baustelle.

Mehrzweckrohr Teilsickerrohr Vollsickerrohr
3/3 Schlitzung1/3 Schlitzung 2/3 Schlitzung

Schlitzungen und Spezialanfertigungen

DN/OD 630bis

Bei unserer vollautomatischen Schlitzanlage werden die 
Fräsarbeiten mit Hilfe eines CNC-gesteuerten 6-Achs-Roboters 
(der Firma ABB) mit einem Stabfräser durchgeführt. 

DN/OD 110

Standardschlitzungen beim PP-GLATT-Drän

Individuelle Sonderschlitzungen

Qualitätsvergleich 
Bei Schlitzungen mit einem Sägeblatt entsteht an den Schlitzenden eine Schräge, bei der sich 
leichter Ablagerungen ansammeln 
können. Dank unserem Bear- 
beitungszentrum werden die 
Schlitze auf der Rohrachse 
ausgerichtet und mit runden 
Schlitzenden gefräst, wodurch 
das Wasser leichter abrinnt 
und weniger Halt für Ablager- 
ungen bietet. 

Bei allen unseren Rohren sind Sonderschlitzungen möglich, 
wobei folgende Punkte frei wählbar sind:

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Beispiele für 
Sonder-

schlitzungen

neue Technologie:
Schlitzung mit Stabfräser

(runde Schlitzenden - an Rohrachse 
ausgerichtet)

herkömmlich:
Schlitzung mit Sägeblatt

(abgeschrägte Schlitzenden)

innen u. außen: 10 cmaußen: 10 cm

innen: nur 7 cm

Dränagen für Semmering 
Basistunnel

• Anzahl der Schlitzreihen und deren Verteilung 
  über den Rohrumfang

• verschiedene Schlitzbreiten und Schlitzlängen

• Abstand der Schlitze

• Form der Schlitze (Rundloch, oval, längliche Schlitze)

• Größe der Wassereintrittsfläche 

Schlitzbreite in mm
1685

11



Gerinne für Spülschacht
PP-GLATT-Schachtwanne mit 

Gitter zur besseren Verbindung 
mit Beton

PP-GLATT-Schachtwanne mit 
Entlüftungsöffnungen

mit seitlichen Abzweigern mit seitlichem Abzweiger 
und Rohrverlängerung

Kunststoffgerinne für Putzschächte
Die Spülschächte sind vorwiegend für den Tunnelbau und werden im Spritzgussverfahren 
hergestellt.

Sonderspülschächte

Kunststoffgerinne gerade

Auslaufgerinne
durchgehendes Gerinne DN 250 mit Auslauf auf DN 200

Die Spritzgussgerinne 
können mit zusätzlichen 

Anschlüssen,  
Abzweigungen, Rohr- 
verlängerungen usw. 
produziert werden.
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Toleranz: 1:5

30.08.2019

NAME: Bauernfeind 
Österreichische Qualitätsrohre

Tel.: 07277/2598
www.bauernfeind.at

Zoltán Frunyó
Datum:

BENENNUNG:

Kundennummer:
Kunde:

MASSSTAB: BLATT 1 VON 1 A2

Auslaufgerinne DN250 und DN200 
Rechts
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NAME: Bauernfeind 
Österreichische Qualitätsrohre

Tel.: 07277/2598
www.bauernfeind.at

Zoltán Frunyó
Datum:

BENENNUNG:

Kundennummer:
Kunde:

MASSSTAB: BLATT 1 VON 1 A2

Auslaufgerinne DN250 und DN200 
Rechts

Gezeichnet:

links oder rechts erhältlich
Länge: 1,4 m

einlaufseitig auslaufseitig

Maße in mm

Gerinne 
DN/OD 

Breite 
(b)

Länge 
(L)

200 600 1000

250 600 1400

315 925 1100

400 925 1100

500 1050 1400

Maßangaben in mm
Kunststoffgerinne gerade 

DN 315 und DN 400

Auslaufgerinne 
mit langgezogenen Bögen
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Diese Spülschächte wurden genau nach den Skizzen bzw. den technischen Zeichnungen des Planers 
in Handarbeit gefertigt. 

Tunnelspülschacht mit
umlaufenden Platten



Reinigung PP-GLATT-Rohr und -Drän

Das PP-GLATT-Rohr und das PP-GLATT-Drän mit Verbindungsmuffe wurden auf die Beständigkeit der  
Kettenschleuderspülung und Hochdruckreinigung geprüft. 
Diese beiden Prüfungen erfolgten anhand der Prüfparameter der ÖVBB-Richtlinien „Tunnelentwässerungen“.

Kettenschleuderspülung
Die Reinigung mit dem Kettenschleuderspülkopf wurde an einem  
PP-GLATT-Drän mit Verbindungsmuffe durchgeführt. 
Mit der Kettenschleuder und der Stahlgliederkette erfolgte nach 50 Zyklen  
eine stationäre Belastung im Bereich der Muffenverbindung und einem  
Rohrstück von jeweils mind. 2 Minuten. 

Hochdruckreinigung
Die Hochdruckreinigung wurde an einem PP-GLATT-Drän mit Verbindungsmuffe durchgeführt. 
Die Prüfung wurde mit einem erhöhten Druck von 200 bar statt den vorgegebenen 120 bar durchgeführt. 

Kettenschleuderspülung

Bei stark beanspruchten Dränagen, besonders bei Versinterungen im Tunnelbau, aber auch bei Dränagen 
mit starker Verschlammung, ist die Reinigung der glatten Innenseite und der Schlitzung ein wichtiger Faktor 
für eine gut funktionierende Dränage.

Genauere Prüfparameter der Kettenschleuderspülung und Hochdruckreinigung finden Sie 
im Internet unter www.bauernfeind.at

Verlegeanleitung PP-GLATT-Rohr
Die Verlegung der PP-GLATT-Rohre und der Formstücke aus Polypropylen hat gemäß den Festlegun-
gen der ÖNORM EN 1610 und ÖNORM B 2503 zu erfolgen.

Das Gefälle der Grabensohle, das Bettungsmaterial und die Eigenschaften der Grabensohle müssen den 
Festlegungen in den Planungsanforderungen entsprechen. Bei Frost ist es erforderlich, die Grabensohle zu 
schützen, damit keine gefrorenen Schichten unterhalb der Rohrleitung verbleiben.
Vor der Verlegung sind das PP-GLATT-Rohr und die Formstücke auf Schäden, die durch Transporte oder La-
gerung entstehen können, zu prüfen. Schadhafte Bauteile dürfen nicht eingebaut werden. Bei der Verlegung 
von 2 Rohrleitungen nebeneinander muss darauf geachtet werden, dass der Abstand zwischen den Leitungen 
so gewählt wird, dass eine ordnungsgemäße Verdichtung, seitlich aller Rohre, gewährleistet werden kann.

Herstellen der Rohrverbindung
Vor der Verlegung muss die Muffe gereinigt werden (wenn nötig den Dichtring herausnehmen). 
Das Einsteckende muss gut mit unserem Gleitmittel eingestrichen werden und vollständig in die Muffe einge-
schoben werden. Beim Zusammenschieben der Rohre muss das Rohr bzw. die Muffe geschützt werden. Ein 
Holz wird zwischen Rohr und Werkzeug eingespannt und das Rohr wird unter stetiger axialer Kraft zwangsfrei 
in die Muffe bis zu der vorher markierten Einstecktiefe eingeschoben. 
Das PP-GLATT-Rohr ist genauestens nach Richtung und Höhenlage zu verlegen. Bei der Muffenverbindung 
darf keine Abwinkelung entstehen.

Verfüllung der Künette
Die Herstellung der Leitungszone und der Hauptverfüllung, sowie die Entfernung des Verbaues (Pölzung) 
sollten so durchgeführt werden, dass die Rohrverbindung und die Bettung zur Aufnahme der Lasten geeignet 
sind. Bitte beachten Sie, dass die Rohrleitung max. 5% verformt werden darf, damit eine ordnungsgemäße 
Funktion sichergestellt ist.

Baustoff für die Verfüllung
Als Baustoff für die Bettungsschicht, Seitenverfüllung und Abdeckung wird von der Firma Bauernfeind  
Kantkorn 4/8 empfohlen.

Auf Anfrage kann der Baustoff (Schüttmaterial) für den Einbau 
(bei besonderen Einbaubedingungen) geändert werden!
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Schutzkappen
für Kabelschutzrohre
DN/OD 75, 90, 110 
und 160

Muffen Bögen
für PVC-, PE- und 
PP-Kabelschutzrohre
DN/OD 50 - 200

für PVC- und PE-  
Kabelschutzrohre
DN/OD 50 -  200

PVC-Kabelschutzrohr
außen und innen glatt, mit Lang-, Kurz- oder Klebemuffe
Norm: DIN 16875 aus Regenerat
	  DIN 16873 aus Neuware

LD-PE-Kabelschutzrohr
außen und innen glatt, mit angeformter Muffe
Norm: DIN 16878

PP-Schutzrohr geteilt

Norm: EN 61386-24
Farbe: schwarz oder rot

als provisorischer Schutz bei Baustellen oder 
als Schutz von bestehenden Leitungen

Zugseil

DN/OD Wandstärke Länge Muffe
110 3,2 mm 6 m Langmuffe
110 3,2 mm 6 m Steckmuffe
110 5,3 mm 6 m Steckmuffe
160 4,7 mm 6 m Langmuffe
160 4,7 mm 6 m Steckmuffe

Preise und andere Dimensionen auf Anfrage

mit Steckmuffe

mit Langmuffe

Kabelschutzrohr Zubehör

PP-Kabeleinzugseil Ø 5 mm, 500 m Rolle
Das PP-Einzugseil ist 3-litzig gedreht. Aufgrund des synthetischen 
Materials Polypropylen ist es besonders reißfest, wetterfest und  
schwimmfähig und dadurch hervorragend für den Einsatz im Außen-
bereich geeignet.

PE-HD Vollwand-Kabelschutzrohr
außen und innen glatt, schwarz, L=6000 mm
mit angeformter Steckmuffe und Dichtung

nach DIN16876 (Regenerat)
nach DIN16874 (Neuware)

Sondernettopreis52,90 €/Rolle exkl. MwSt.(63,48 €/Rolle inkl. Mwst.)
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PE-Kabelschutzrohr gewellt
450 N

DN/OD ohne Dichtung mit Dichtung

90

auf Anfrage auf Anfrage 
110
160
200

Norm: EN 61386-1
	  EN 61386-24

doppelwandiges Verbundrohr 
aus Polyethylen - 450 N
außen gewellt, innen glatt, 
mit sanddichter Muffe oder mit Dichtung

Länge: 6 m Standard

verstärkt
mit 750 N

PE-Kabelschutzschlauch gewellt
doppelwandiger Verbundschlauch 
aus Polyethylen - 450 N

DN/OD Bund €/lfm
50 50 lfm 1,77
63 50 lfm 2,32
75 50 lfm 2,65
90 50 lfm 3,42
110 50 lfm 4,52
125 50 lfm 5,29
160 50 lfm 8,81
200 25 lfm 12,70

• mit Einziehhilfe
• wesentlich druckbeständiger als 
  ungelochte Dränageschläuche
• glatte Innenseite

PE-Kabelschutzrohr gewellt

Norm: EN 61386-1
	  EN 61386-24

Norm: EN 61386-1
	  EN 61386-24

doppelwandiges Verbundrohr aus Polyethylen
außen gewellt, innen glatt, mit Dichtung

Für Zuschnitte auf ganze lfm gibt es 30% Aufschlag.

PE LWL Rohr innen gerieft
auch ASFINAG Qualität erhältlich, als Ringbund oder Trommelware 
biegsame Vollwandkabelschutzrohre, außen glatt und innen längsgerieft,
geeignet für Erdverlegung, zum Einziehen und Einblasen von Lichtwellenleitern 
oder Glasfaserkabeln

PE-Kabelschutzschlauch
doppelwandiger Verbundschlauch aus Polyethylen
• hohe Druckbeständigkeit
• für Betoneinbau geeignet
Norm: EN 61386-1
	  EN 61386-24

verstärkt

verstärkt mit 750 N

DN/OD Länge
110 6 m

Preis und andere 
Durchmesser auf Anfrage

verstärkt

Vorteile der verstärkten Kabelschutzschläuche/-rohre mit 750 N:
•	 Der verstärkte PE-Kabelschutzschlauch bietet durch die höhere Druckbeständigkeit besseren Wider-

stand gegen Eindrücken sowie Knicken und bewahrt somit die Durchgängigkeit der Schläuche länger.

•	 Er bleibt auch bei Umwelteinflüssen formstabil und erleichtert somit das nachträgliche Einziehen von 
Kabeln, Schläuchen usw. wesentlich.

Standard

DN/OD Länge €/lfm
110 50 m 8,90

andere Durchmesser auf Anfrage
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individuelle Abstandhalter, Trennfugenplatten, Abstandhalter, Befestigungsclips

Abstandhalter DN 50 - 250

DN 75 und DN 110 - 8-fach 5 cm Abstand  
zwischen den Leerrohren

Standardabstandhalter 8-fach DN 50 - 250 mm

DN 110 - 8-fach 3 cm Abstand
zwischen den Leerrohren

3-fach4-fach lang4-fach kurz6-fach

•	 für glattwandige und gewellte Rohre verwendbar
•	 längs und quer teilbar

•	 vereinfacht die Betonage und Verfüllung
•	 erhöht die Brandsicherheit

Die Abstandhalter sind geteilt in folgenden Ausführungen lieferbar:

•	 für den Tunnelbau zur Verhinderung 
der Rissbildung im Beton

individuelle Abstandhalter und 
Trennfugenplatten
•	 Kabelrohrpakete - vormontiert oder 

zum Selbstbau
•	 individuelle Lösung für komplizierte  

Einbausituationen
•	 verschiedene Rohrtypen und Durch- 

messer miteinander kombinierbar
•	 Abstände frei wählbar
•	 Platten auch für Trenn- bzw.  

Blockfugen verwendbar

individuellangefertigt

individuelle Abstandhalter und Trennfugenplatten auch in nichtbrennbarer Ausführung!

individuellangefertigt

DN 110 - 8-fach 3 bzw. 5 cm Abstand  
zwischen den Leerrohren

Trennfugenplatten

3 cm

3 cm

5 cm

3 cm

5 cm 5 cm

Sonderabstandhalter DN 75 und 110 mm

3 cm
Abstand

neu mit
3 / 5 cm

Abstand

5 cm
Abstand

DN 50 - 250 - 8-fach

DN
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

DN
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
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MEGA-Kabelkanal, Bauvlies, Noppenmatten

MEGA-Kabelkanal

Belastbar
äußerst widerstandsfähig gegen Druckbelastungen, 
dadurch ist auch eine geringere Überschüttung möglich

Platzsparend
Die benötigte Künette fällt gegenüber Kabelpaketen 
deutlich kleiner aus.

4 fach 6 fach
9 fach

1 m Baulänge mit bis zu 9 Kanälen (mit je 100 x 100 mm) in 1 Stück

Hochbelastbare Mehrfachleerverrohrung für den Schutz von 
Verkabelungen aller Art oder auch Wasserleitungen uvm.

SN 300

Leicht
Die Spritzgussteile aus HDPE sind durch die Baulänge 
von 1 m einfach zu handhaben.

MEGA-Noppe

Noppenmatte Tunnel- und Dachmatte

Verfügbar sind Noppenhöhen von 8, 10, 20 und 40 mm sowie Sonderformen mit Vlies oder Gitter kaschiert. 
Ebenfalls erhältlich sind Sonderprodukte mit speziellen chemischen Zusammensetzungen für eine verlängerte 
Lebensdauer besonders im Tunnelbau.

8 - 20 mm Noppenhöhe 40 mm Noppenhöhe

Zubehör  
(Bogen, Abdeckkappen usw.) finden Sie 

unter: www.bauernfeind.at

Abstandhalter Triangel NEUab Frühjahr 2024

•	 für Stromtrassen
•	 für glattwandige und gewellte Rohre verwendbar
•	 vereinfacht die Betonage und Verfüllung
•	 erhöht die Brandsicherheit

5 cm 7 cm

DN/OD 125, 160, 180,
200 und 225 mm DN/OD 250 mm

Auf Grund der großen Nachfrage, produzieren wir ab
Frühjahr 2024 Triangel Abstandhalter für Kabelschutzrohre 
in den Größen DN/OD 125 bis 250 mm.
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Produktion

Zugestellt und abgeladen
Die Zustellung erfolgt in ganz Österreich mit den eigenen 
LKWs und mithilfe des Fahrzeugkrans werden die Produkte 
ohne viel Aufwand für den Kunden abgeladen. Unser großer 
Lagerplatz ermöglicht uns eine schnelle und flexible 
Auslieferung direkt zu unseren Kunden oder zur Baustelle.
Tanks, Schächte sowie Druckrohre mit einer Länge bis  
13,5 m stellen wir mit unserem eigenen Sattelzug 
unabgeladen zu.
Auch kleine Mengen direkt zugestellt
Gerne stellen wir Ihnen auch kleine Mengen direkt mit 
unseren eigenen LKWs zu. Sollten Kleinteile auf der 
Baustelle fehlen, können wir diese gerne per Paketdienst 
versenden.

Rücknahme von Restmengen
Wissen Sie nicht genau, welche Menge an Rohren und 
Formstücken Sie für Ihr Projekt benötigen? Kein Problem! 
Bestellen Sie lieber etwas mehr, dass Sie die tatsächlich 
benötigten Standardrohre und Spritzgussformstücke auch 
zur Verfügung haben. Restmengen davon (im einwandfreien 
Zustand bis 10% von der Bestellung) können Sie problem-
los zum vollen Preis retour geben. 
Bedingungen für die Rücknahme finden Sie unter: 
www.bauernfeind.at

Entsorgung von Produktabfällen
Wir holen Ihre Rohrabfälle (gekauft bei der Firma Bauern-
feind) ab und entsorgen diese kostenlos für Sie. 
Achten Sie auf die Umwelt, wählen Sie das PP-GLATT-Rohr 
oder -Drän und nehmen Sie unsere Entsorgung Ihrer 
Produktabfälle in Anspruch. Polypropylen ist besonders 
umweltverträglich und vollständig recyclebar. 

Fachberatung direkt vom Hersteller
Als österreichischer Rohrproduzent sind wir Ihr Spezialist 
vom Grundmaterial über die Produktion bis zur Verlegung 
des Rohres und können Ihnen daher eine qualitativ hochwer-
tige Beratung und ein Top-Service bieten. Gerne beraten Sie 
unsere geschulten Mitarbeiter telefonisch oder persönlich bei 
einem Besuch unserer Außendienstmitarbeiter. 
Informieren Sie sich bei uns im Verkaufsraum und finden Sie 
zahlreiche Ausstellungsstücke der verschiedenen Rohre, 
Dränagen, Schächte und Tanks sowie der verschiedenen 
Schläuche.

Genauere Infos dazu und 
die Frachtpauschalen 

finden Sie unter 
www.bauernfeind.at
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Die PP-MEGA-Schächte werden nach den Anforderungen der Kunden laut 
Handskizze oder Plan von uns gefertigt.

individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

Die Anzahl, Durchmesser, SN-Klasse, 
Rohrart und Position der Zu- und Abläufe 
sowie die Schachthöhe sind frei wählbar

PP-MEGA-Schacht DN/ID 1600 mm
auch als Minitechnikraum sehr

formstabil

PP-MEGA-Schacht DN/ID 1600 mm
mit eingebauten Absperrschiebern

Anwendungsbereiche:
Sammel- oder Verteilerschacht 
für z.B. Wasser, Kabel und Luftansaugung

Technikschacht 
für z.B. Hauswasserpumpe, Zähler, Poolpumpe

Minitechnikraum DN/ID 1600 mm
mit verschiedenen Anschlüssen

Um ein größeres Volumen zu erreichen, können mehrere 
Rohre aneinander gereiht werden. Sollte es die Begeben-
heiten vor Ort verlangen, besteht weiters die Möglichkeit, 
entweder die Rohre schlangenförmig anzuordnen oder 
mehrere Stränge parallel zu verlegen. 
Die Rohre DN/ID 1600 mm haben ein Volumen von 
ca. 2 m³/lfm. 

PP-MEGA-Großtankanlagen für Oberflächenwasser
aus mehreren Rohren zusammengesteckt größere

Volumen

PP-MEGA-Tank DN/ID 1600 mm

Anwendungsbereiche:
•	 Retentionstank
•	 Speicher- oder Sammeltank von 

Oberflächenwasser

Aus dem PP-MEGA-Rohr DN/ID 1600 mm produzieren 
wir 6.000 - 25.000 Liter Tanks in einem Stück mit einem 
Volumen von ca. 2 m³/lfm.

Die Tanks können mit beliebigen Anschlüssen (Zu- und 
Ablauf), Einstieg sowie Pumpensumpf gefertigt werden.

Oberflächenwassertank 
mit bis zu 25.000 Liter in einem Stück

25.000 
Liter

Länge: 12,5 m

bis zu 40 t befahrbar
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Bauernfeind GmbH, Gewerbepark 2, A-4730 Waizenkirchen, Tel.: 07277/2598, office@bauernfeind.at
Es gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Verkäufe".
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Auf Grund der laufenden Bruttopreisänderungen sind die angegebenen Preise nicht verbindlich. 
Die aktuell gültigen Bruttopreise finden Sie unter: www.bauernfeind.at

Nähere Informationen zu unseren weiteren Produkten finden 
Sie in unserer aktuellen Preisliste sowie unter www.bauernfeind.at
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Rohstoffeinsparung 
Durch den innovativen Wellenrohraufbau sparen wir, im Ge- 
gensatz zu Vollwandrohren, mehr als 50 % des Kunststoffes bei 
der Produktion ein, ohne die Qualität des Rohres zu mindern. 
Ganz im Gegenteil, unsere PP-MEGA-Rohre SN8 weisen eine 
sehr hohe Qualität auf und in SN12 und SN16 sind die Rohre 
sogar noch belastbarer und halten selbst bei geringer Über-
schüttung hohe Belastungen stand.

Wir verwenden für die Rohrherstellung nur  
100 % wiederverwertbares Polypropylen. Allerdings  
fällt bei uns durch den halben Materialeinsatz in der  
Produktion (gegenüber Vollwandrohren) auch nur die Hälfte an zu 
recycelnden Rohrabfall an. Zudem muss Material, das von Anfang 
an eingespart wird, nach erfüllter Lebensdauer nicht aufwendig 
recycelt werden.

Recycling 

Dieses Rohr bekommt seine 
hohe statische Tragkraft durch 
die innovative Wellung 
(technischer Aufbau) der 
Außenwand. 

Außenwand:

Die Qualität und Lebensdauer von Rohrleitungen hängt ent- 
scheidend vom Grundmaterial ab. Wir verwenden für die Pro- 

duktion unserer Rohre nur neuwertiges Polypropylen, welches 
speziell für die Rohrherstellung entwickelt wurde. Dadurch weist 

unser PP-MEGA-Rohr SN8 eine sehr hohe Qualität auf. Die 
verstärkte Innenwand (beim PP-MEGA-Rohr 12 und 16) bringt 

den großen Vorteil einer höheren Lebensdauer mit sich.

Hohe Qualität 

Bei den kleinen Rohrdurch- 
messern ist die Mindest- 
innenwandstärke beim SN12  
viel dicker als in der Norm 
vorgeschrieben wird.

Innenwand:

Energieeinsparung 
Unser Betrieb ist mit einer 800 kWp Photo-

voltaikanlage ausgestattet. Die effiziente 
Einsparung des Materials bewirkt zu- 
dem, dass wir beim Produktionspro- 
zess wesentlich weniger Energie für 
das Aufheizen des Kunststoffes und 
das Abkühlen der Rohre benötigen.

PP-MEGA-Rohr      oder Drän

verstärkte Innenwand 
≥ 3 mm

Wandstärke 
ÖNORM EN 13476-3

verstärkte Innenwand 
≥ 4 mm
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Rohrgrößen DN/ID in mm

Innenwandstärkenvergleich

DN/ID 150 - 1600 mm
PP-MEGA-Rohr 16

DN/ID 150 - 1600 mm
PP-MEGA-Rohr 12

DN/ID 100 - 1600 mm
PP-MEGA-Rohr 8

SN8 SN12 SN16

verstärkte
Innenwand

ÖNORMEN 13476-3geprüft

www.bauernfeind.at    07277/2598

Hohe Qualität 

Wir schützen unsere Umwelt am besten, 
indem wir aus möglichst wenig, jedoch hochwertigem Kunststoff 
ein Rohr mit bester Qualität und langer Lebensdauer herstellen.

Das PP-MEGA-Rohr/Drän SN16 (DN 150- DN 800) ist gemäß den Anforderungen der DBS 918.064 
nach der „Herstellerbezogenen Produktqualifikation“ (HPQ) zur Entwässerung von Bahnanlagen der 

Deutschen Bahn (DB) AG für den äußeren Druckbereich zugelassen.
Für den inneren Druckbereich sind diese und die PP-GLATT-Rohr/Drän SN16 in Prüfung.

Umweltfreundliche Qualitätsrohre


