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Produktübersicht
für unser HPQ-System

www.bauernfeind.at      Tel. +43 7277/2598-55 www.bauernfeind.at

PP-MEGA-Rohr
PP-MEGA-Drän
DN 150 - 1000 mm

PP-MEGA-Schacht
handgefertigt
DN 400 - 1000 mm

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich

PP-MEGA-Schacht
Spritzguss

DN 400 - 800 mm

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich
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Schnelle Lieferung

Fachberatung direkt vom Hersteller
Als österreichischer Rohrproduzent sind wir Ihr Spezialist vom Grundmaterial über die Produktion bis zur Verle-
gung des Rohres und können Ihnen daher eine qualitativ hochwertige Beratung, sämtliche Sonderlösungen und 
einen Top-Service bieten, zudem erhalten Sie von uns für jeden Schacht und Sonderteil eine Werkszeichnung.

Unsere geschulten Mitarbeiter unterstützen Sie gerne persönlich und finden gemeinsam mit Ihnen die technisch 
optimale Lösung.

Spritzguss-Schächte sind kurzfristig und in großen 
Mengen ab Lager lieferbar.

Unser großes Lager sorgt dafür, dass viele Produkte sofort 
verfügbar sind und umgehend versendet werden können. 
So können Sie Ihre Projekte schnell und ohne Verzöge-
rungen umsetzen.

Auch bei maßgeschneiderten Sonderlösungen arbeiten wir 
effizient und flexibel, damit Sie sich auf kurze Lieferzeiten 
und eine zuverlässige Planung verlassen können.

Individuelle Sonderlösungen
Um die Anforderungen von Bahnprojekten optimal zu erfüllen, bieten wir eine breite Palette an maßgeschnei-
derten Sonderlösungen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Lösungsvorschläge und finden selbst 
bei komplexen Einbausituationen die technisch optimale Umsetzung.

Vorteile Spritzguss-Schächte

•	Durch das geringe Gewicht kann der Schachtboden problem-
los per Hand in die Baugrube gehoben und versetzt werden - 
ganz ohne zusätzliche Geräte

•	Der Schachtboden kann mühelos eingerichtet 
werden, da das Schachtrohr erst später eingesetzt wird und 
somit kein Hindernis darstellt und keine Abstützung erforderlich 
ist.

•	Beim Zuschütten lässt sich problemlos über den Schachtboden 
fahren, da kein Schachtrohr im Weg steht.

•	Das Schachtrohr lässt sich anschließend einfach einsetzen, 
ohne dass eine Abstützung erforderlich ist, da der Schacht-
boden bereits fixiert ist.

•	flexible und einfache Anpassung der Schachthöhe durch 
Ablängen des Schachtrohres

Vorteile:

nähere Informationen zu den Spritzguss-Schächten Siehe Seite 3 - 5

Schacht-Schacht-
bodenboden

Schacht-Schacht-
rohrrohr

Rücknahme von Restmengen
Sie sind sich nicht sicher, wie viel Material Sie genau für Ihr Projekt benötigen? Bestellen Sie einfach etwas 
mehr – überschüssige Standardrohre und Spritzgussformstücke nehmen wir zum vollen Kaufpreis zurück 
(in einwandfreiem Zustand bis zu 10 % des Bestellwerts). Bedingungen siehe www.bauernfeind.at
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PP-MEGA-Drän 16
Schlitzung

PP-MEGA-
Rohr 16

DN/ID Stück/ 
Palette

 

150 42 34,50 34,50 34,50 34,50

200 23 49,90 49,90 49,90 49,90

250 14 67,30 67,30 67,30 67,30

300 9 103,30 100,60 97,90 92,10

350 5 132,50 129,-- 125,70 118,70

400 5 183,70 180,30 173,80 163,80

500 4 291,-- 284,-- 275,-- 250,--

600 - 328,-- 316,-- 310,-- 292,--

800 - 477,-- 469,-- 453,-- 426,--

1000 - 871,-- 846,-- 824,-- 778,--

1200 * ab Herbst 2026 (geschlossen und in allen Schlitzungen)

Polypropylen, außen gewellt - innen glatt 

PP-MEGA-Drän 16 
PP-MEGA-Rohr 16

Länge: 6 m

Preise exkl. MwSt. €/lfm, inkl. Muffe und Dichtung
Bruttopreise - ein individuelles Angebot mit Nettopreisen erhalten Sie auf Anfrage

PP-MEGA-Rohr 16

mit Muffe

PP-MEGA-Drän 16

mit Muffe

SN16

SN16

Zulassung der Deutschen Bahn AG 
HPQ - innerer Druckbereich:

PP-MEGA-Formstücke 16

Polypropylen, Spritzguss oder handgefertigt
DN/ID 150 - 1000 mm

Das PP-MEGA-Rohr 16 und -Drän 16 (DN/ID 150 - 1000 mm) sind gemäß den 
Anforderungen der DBS 918.064 nach der "Herstellerbezogenen Produktqualifikation" (HPQ) 

zur Entwässerung von Bahnanlagen der Deutschen Bahn (DB) AG 
für den inneren und äußeren Druckbereich zugelassen.

z.B.: Schrägschnitt 
angepasst an die 
Neigung der
Böschung bei
Gleisquerung

bis DN/ID bis DN/ID 
1000 mm* 1000 mm* auch geschlitztauch geschlitzt

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich

Auf Anfrage erhältlich: in den Längen 0,3 bis 15 m

Bögen, Abzweiger, Übergangs- und 
Aufweitsücke, Soderanfertigungen 
uvm.

Spritzguss-Schächte 
DN/ID 400 mm
mit Gerinne 3/1HPQ

Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich

DN/ID 200

Gleitmittel
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mit Gerinne 1/1 (180°) oder 0/1

PP-MEGA-Spritzguss-Schacht DN/ID 600 mm

Gerinne
DN/ID

a
(Abdeckung D400)

b
(Abdeckung B125)

c
(Betonring) d e f g

150 125 cm - 129 cm 121,5 cm - 125,5 cm 109 cm - 113 cm 96 cm 27 cm 62 cm 12 cm
200 128 cm - 132 cm 124,5 cm - 128,5 cm 112 cm - 116 cm 99 cm 30 cm 62 cm 9 cm
250 130 cm - 134 cm 126,5 cm - 130,5 cm 114 cm - 118 cm 101 cm 32 cm 62 cm 7 cm
300 133 cm - 137 cm 129,5 cm - 133,5 cm 117 cm - 121 cm 104 cm 35 cm 62 cm 4 cm

Schachtrohrlänge 69 cm

Schachtrohrlänge 97 cm

Schachtrohrlänge 124 cm

Gerinne
DN/ID

a
(Abdeckung D400)

b
(Abdeckung B125)

c
(Betonring) d e f g

150 153 cm - 157 cm 149,5 cm - 153,5 cm 137 cm - 141 cm 124 cm 27 cm 62 cm 12 cm
200 156 cm - 160 cm 152,5 cm - 156,5 cm 140 cm - 144 cm 127 cm 30 cm 62 cm 9 cm
250 158 cm - 162 cm 154,5 cm - 158,5 cm 142 cm - 146 cm 129 cm 32 cm 62 cm 7 cm
300 161 cm - 165 cm 157,5 cm - 161,5 cm 145 cm - 149 cm 132 cm 35 cm 62 cm 4 cm

Gerinne
DN/ID

a
(Abdeckung D400)

b
(Abdeckung B125)

c
(Betonring) d e f g

150 180 cm - 184 cm 176,5 cm - 180,5 cm 164 cm - 168 cm 151 cm 27 cm 62 cm 12 cm
200 183 cm - 187 cm 179,5 cm - 183,5 cm 167 cm - 171 cm 154 cm 30 cm 62 cm 9 cm
250 185 cm - 189 cm 181,5 cm - 185,5 cm 169 cm - 173 cm 156 cm 32 cm 62 cm 7 cm
300 188 cm - 192 cm 184,5 cm - 188,5 cm 172 cm - 176 cm 159 cm 35 cm 62 cm 4 cm

Standard Schachtrohre:

Individuelle Schachtrohrlängen
Sollten Sie andere Höhen als unsere Standard Schachtrohrlängen benötigen, empfehlen wir, die
Standard Schachtrohre direkt auf der Baustelle zu kürzen, um sie optimal an die benötigten Höhen vor 
Ort anzupassen. Alternativ liefern wir die Rohre auch genau in den benötigten Längen.
Unsere Schachtrohre werden mit einer Schachtrohrlänge bis 6 m geliefert.  Siehe Seite 6

mit PP-MEGA-Anschluss oder mit Übergang auf PP- oder PE-Vollwandrohr

DN/ID 150 DN/ID 200

DN/ID 250 DN/ID 300
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Schachtboden DN 60 mit Rohr und Abdeckung
GEWICHT: 

A0

BLATT 1 VON 1 MASSSTAB:1:10

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNG ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUM SIGNATUR NAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE: WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

g

fe

dc
a (D400)
b (B125)

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich

ab Frühjahr 2027:ab Frühjahr 2027:
Gerinne DN/ID 350* und 400
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PP-MEGA-Spritzguss-Schacht DN/ID 800 mm

mit Gerinne 1/1 (180°) oder 0/1

DN/ID 150

mit PP-MEGA-Anschluss oder mit Übergang auf PP- oder PE-Vollwandrohr

Gerinne
DN/ID

a
(Abdeckung D400)

b
(Abdeckung B125)

c
(Betonring) d e f g

150 118,5 cm - 122,5 cm 114 cm - 118 cm 108 cm - 112 cm 95 cm 34 cm 82 cm 20 cm
200 121,5 cm - 125,5 cm 117 cm - 121 cm 111 cm - 115 cm 98 cm 37 cm 82 cm 17 cm
250 123,5 cm - 127,5 cm 119 cm - 123 cm 113 cm - 117 cm 100 cm 39 cm 82 cm 15 cm
300 126,5 cm - 130,5 cm 122 cm - 126 cm 116 cm - 120 cm 103 cm 42 cm 82 cm 12 cm

350 / 400 131,5 cm - 135,5 cm 127 cm - 131 cm 121 cm - 125 cm 108 cm 47 cm 82 cm 7 cm

Schachtrohrlänge 61 cm

Schachtrohrlänge 87 cm

Schachtrohrlänge 122 cm

Gerinne
DN/ID

a
(Abdeckung D400)

b
(Abdeckung B125)

c
(Betonring) d e f g

150 144,5 cm - 148,5 cm 140 cm - 144 cm 134 cm - 138 cm 121 cm 34 cm 82 cm 20 cm
200 147,5 cm - 151,5 cm 143 cm - 147 cm 137 cm - 141 cm 124 cm 37 cm 82 cm 17 cm
250 149,5 cm - 153,5 cm 145 cm - 149 cm 139 cm - 143 cm 126 cm 39 cm 82 cm 15 cm
300 152,5 cm - 156,5 cm 148 cm - 152 cm 142 cm - 146 cm 129 cm 42 cm 82 cm 12 cm

350 / 400 157,5 cm - 161,5 cm 153 cm - 157 cm 147 cm - 151 cm 134 cm 47 cm 82 cm 7 cm

Gerinne
DN/ID

a
(Abdeckung D400)

b
(Abdeckung B125)

c
(Betonring) d e f g

150 179,5 cm - 183,5 cm 175 cm - 179 cm 169 cm - 173 cm 156 cm 34 cm 82 cm 20 cm
200 182,5 cm - 186,5 cm 178 cm - 182 cm 172 cm - 176 cm 159 cm 37 cm 82 cm 17 cm
250 184,5 cm - 188,5 cm 180 cm - 184 cm 174 cm - 178 cm 161 cm 39 cm 82 cm 15 cm
300 187,5 cm - 191,5 cm 183 cm - 187 cm 177 cm - 181 cm 164 cm 42 cm 82 cm 12 cm

350 / 400 192,5 cm - 196,5 cm 188 cm - 192 cm 182 cm - 186 cm 169 cm 47 cm 82 cm 7 cm

Standard Schachtrohre:

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064

innerer Druckbereich

g

f
e

d
c

a (D400)
b (B125)

DN/ID 350*DN/ID 300

DN/ID 250DN/ID 200

Es sind auch individuelle Zwischenhöhen und höhere Schachtrohre lieferbar Siehe S. 4

NEUNEU

DN/ID 400

* Gerinne DN/ID 400 mit Reduktion auf DN/ID 350 mm
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Handgefertigte Schächte SN 16
DN/ID 400, 600, 800 u. 1000 mm*
mit Zulassung der Deutschen Bahn AG
HPQ innerer und äußerer Druckbereich:

HPQ
Zulassung der Deutschen Bahn AG

DBS 918.064•	Das innovative Wellenrohrprofil ist widerstandsfähiger gegen 
Verformung durch seitliche Druckbelastungen.

•	einfache Handhabung bei Transport und Montage durch das geringe 
Gewicht und die integrierten Transportösen zum sicheren Einhängen 
von Hebevorrichtungen für ein gerades Versetzen in die Baugrube.

•	flexible und einfache Anpassung der Schachthöhe durch 
Ablängen des Schachtrohres

Vorteile:

Individuelle Schachthöhen:
Unsere handgefertigten Schächte werden auf Wunsch in jeder 
benötigten Länge (bis 6 Meter) geliefert. 
Wir empfehlen den Zuschnitt der Schachtrohre auf ganze Ringe: 

A

PP-MEGA-Schächte DN/ID 1000
verschiedene Höhen und Anschlüsse

PP-MEGA-Schacht
DN/ID 600 mit Gerinne

PP-MEGA-Schacht
mit Anschlüssen in 

verschiedenen Höhen

Übersicht aller Einbaumaße 
der handgefertigten HPQ 

Schächte

Transportöse

DN/ID 400: A = 3,8 cm
DN/ID 600: A = 6,9 cm 

DN/ID 800: A = 8,7 cm
DN/ID 1000: A = 10,5 cm

Alternativ ist auch ein Zuschnitt zwischen den Rin-
gen möglich. In diesem Fall bleiben die Wellen offen, 
werden jedoch durch den Betonring abgedeckt.

individuellindividuell
angefertigtangefertigt

*ab Herbst 2026:*ab Herbst 2026:
DN/ID 500 mmDN/ID 500 mm
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Dabei sind folgende Punkte frei wählbar: 

verschiedene 
Schachthöhen

Einbauschema für 
PP-MEGA-Schächte

PP-MEGA-Schacht

verdichteter
Boden

Lastverteilerplatte

Schachtabdeckung
B125 / 
D400

Steigleiter

Einstiegsmöglichkeit für 
PP-MEGA-Schächte

Auf Wunsch wird eine Steigleiter eingebaut, die das 
Betreten des Schachts wesentlich erleichtert.

Die Schächte werden individuell nach den Anforderungen der
Kunden von uns gefertigt.

mit Gerinne

nähere 
Informationen 
zu den HPQ
Schächten:

verschiedene
Abwinkelungen

Anzahl und Position 
der Anschlüsse

verschiedene 
Anschlusshöhen

DN 400 DN 200

Muffe Rohrende

ohne Gerinne
mit Sandfang

verschiedene 
Anschlussgrößen (Ø)

Rohrart des Anschlusses

PP-GLATT-Rohr oder PE Vollwandrohr

PP-MEGA-Rohr



Bauernfeind GmbH, Gewerbepark 2, A-4730 Waizenkirchen, Tel.: +43 7277/2598-55, bahnbau@bauernfeind.at
Es gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Verkäufe".
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Auf Grund der laufenden Bruttopreisänderungen sind die angegebenen Preise nicht verbindlich. 
Die aktuell gültigen Bruttopreise finden Sie unter: www.bauernfeind.at

Abdeckungen für HPQ Schächte

Schachtabdeckungen DN 800

Schachtabdeckungen DN 400

Schachtabdeckungen DN 600

D400
ÖNORM 
EN 124

GussabdeckungBetonringKunststoffabdeckung

A15

Kunststoffabdeckung Betonring Betonguss
B125 D400DIN 1917

DIN EN 124-2 DIN 1229 / EN 124-2
A15 begehbar

Technisches Datenblatt
Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen
B125 – PKW-Parkflächen

Art.-Nr. KBA01

Material Betonguss

Gewicht 99 kg

Norm EN124-2

VPE 12 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne
Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:
Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:
Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

BETONGUSSDECKEL

Entwässerungstechnik GmbH • Telefon: 0662 - 45 89 00 • E-Mail: info@aet.at • Homepage: www.aet.at
Alle Preise exkl. Ust. • tech. Änderungen, Satz- od. Druckfehler u. alle Rechte vorbehalten • Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen

Technisches Datenblatt
Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen
D400 – extreme Verkehrsbelastung

Art.-Nr. KDT62

Material Betonguss

Gewicht 169 kg

Norm DIN1229, EN124-2

VPE 8 ks/pal

Belastungsklasse Extreme
Verkehrsbelastung

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am
Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am
Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:
Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher
Widerstandsfähigkeit
Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher
Widerstandsfähigkeit
Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:
Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

DÄMPFUNGSEINLAGE BETONGUSSDECKEL MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

Entwässerungstechnik GmbH • Telefon: 0662 - 45 89 00 • E-Mail: info@aet.at • Homepage: www.aet.at
Alle Preise exkl. Ust. • tech. Änderungen, Satz- od. Druckfehler u. alle Rechte vorbehalten • Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen

Vollguss
B125, C250, D400

ÖNORM EN 124  / B 5110-2
DIN 1229:2013-05

5 
Broschüre 2023  - Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0  •  Fax: DW 210  •  office@pwn.at  •  www.pwn.at purator™

 Schachtabdeckung DN 600

Produkteigenschaften:
l hergestellt und geprüft nach ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2  

sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
l Deckel und Rahmen aus Sphäroguss
l klapperfrei durch im Rahmen integrierte Elastomer-Einlage
l selbstverriegelnd durch einen Federstab
l geeignet für Schmutzfänger

Anwendungsgebiet:
Für Fußgänger bzw. Radfahrer-Bereiche und Parkflächen für PKWs

Produktdetails:

Ausschreibungstext:
Schachtabdeckung DN 600, hergestellt und geprüft nach ON/EN 124 und DIN 1229, 
ÜA-zertifiziert, Klasse B125 ohne Ventilation. 
Deckel und Rahmen aus Sphäroguss, mit im Rahmen integrierter Elastomer-Einlage, 
Deckel mit einfacher Federstab-Arretierung, geeignet für Schmutzfänger. 
Abmessungen und Gewichte siehe Tabelle. 
Optional: Deckel mit Ventilation, mit einfacher Verschraubung; mit Betonrahmen, mit 
hochziehbarem Rahmen.

P-TOP Medio
Für Fußgänger bzw. Radfahrer-Bereiche
und Parkflächen für PKWs

Artikel Nr.
Abmessungen mm

Klasse Gewicht
ca. kgØ e Ø c h

Gussrahmen rund
P11125D(-1)X 1 602 707 60 B125 37
mit einfacher Verschraubung
P11125SSEC-X 2 602 707 60 B125 37
Beton-Gussrahmen BEGE rund
P17125D(-1)X 1 602 690 130 B125 69
Gussrahmen rund, hochziehbar
P16125D(-1)X 1 602 690 50 B125 47
1 Artikel-Nr. für Version mit Ventilation: ... -1
2 passende Bedienungsschlüssel siehe Seite 19

Deckel mit einfacher Verschraubung Gussrahmen rund, hochziehbar

Gussrahmen rund

Beton-Gussrahmen BEGE rund

begehbar

Betonring Gussabdeckung Guss- 
abdeckung

Norm

ÖNORM 
EN 124

NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN 
RUND DN 800 
ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

HOCHZIEHBARER RAHMEN 
DN 800

Rahmen
umlaufend, hochziehbar aus Gusseisen 
Gewicht 34kg 
mit horizontaler PUR Dämpfung auf Auflagerfläche 
Deckel
Rund aus Gusseisen ohne Gelenk, ohne Ventilation 
mit Aushebemuscheln 
Gewicht 91kg 
4 Fach verschraubt 

AET Art.Nr. LW H R Klasse Gew. Stk/Pal

umlaufender runder Rahmen

854292 OV 805 105 920 D400  125 Kg 10 Stk

Zubehör:

989503 Aushebeschlüssel „Universal“ --- --- --- --- 2 Kg ---

Klasse

D 400

Entwässerungstechnik GmbH • Telefon: 0662 - 45 89 00 • E-Mail: info@aet.at • Homepage: www.aet.at
Technische Änderungen, S at z- oder Druck fehler und a l le Rechte vorbehal ten • Es ge l ten d ie A l lgemeinen Verkauf s - u .  L ie ferbedingungen.

SA_GE_GE_800_D_H

R

LW

H

26.03.2025

Detail Verschraubung Zubehör
Aushebeschlüssel „Universal“

B125
D400DIN EN 124 / 

1229 DIN EN 124-2

Bei den Abdeckungen B125 bis D400 muss die Last mittels Betonring auf das Erdreich 
übertragen werden!i

Unsere Produkterweiterungen:
PP-MEGA-Spritzguss-Schacht 

DN/ID 1000 mm
PP-MEGA-Spritzguss-
Schacht DN/ID 600 mm

Schachtabdeckungen DN 1000
Betonring Gussabdeckung Gussabdeckung

B125

Norm

ÖNORM 
EN 124

DICHTE SCHACHTABDECKUNGEN 
RUND GE
ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

DN 1000/600 DICHT

Rahmen
Flanschrahmen DN 1000, Rund aus Gusseisen

Deckel
2 Deckel - Rund aus Gusseisen mit Aushebemuscheln 
DN 1000 - Deckel 6 fach tagwasserdicht und  
geruchsdicht verriegelt
exzentrischer Inspektionsdeckel DN 600 -  
3 fach tagwasserdicht, geruchsdicht verriegelt 
mit umlaufender PUR Dichtung

AET Art.Nr. LW H R Klasse Gew. Stk/Pal

ohne Schmutzfängertaschen

320-100-60 Tagwasserdicht verriegelt 602 100 1155 D 400 227 Kg 4 Stk

Zubehör:

989503 Allzweckschlüssel 2 Kg

BAR10-A1 Betonring 1000 130 1240  75 Kg -

BAR10-A2 Betonring 1000 90 1240 58 Kg -

Klasse

D 400

Entwässerungstechnik GmbH • Telefon: 0662 - 45 89 00 • E-Mail: info@aet.at • Homepage: www.aet.at
Technische Änderungen, S at z- oder Druck fehler und a l le Rechte vorbehal ten • Es ge l ten d ie A l lgemeinen Verkauf s - u .  L ie ferbedingungen.

Zubehör
Allzweckschlüssel

Sicherung
durch Vorreiberverriegelung

SA_GE_GE_1000_600_DICHT_D400

Achtung:
Bedienungs- und Wartungshinweise beachten!

26.02.2025

Zubehör Betonringe:

Strebe

Strebe

BAR10-A1

BAR10-A2

mit Inspektions-
deckel DN 600

D400
ÖNORM

EN 124 / B5110-2
ÖNORM EN 124 /

B 5110-2

mit Gerinne 
DN/ID 150 - 400 mm

mit Gerinne 
DN/ID 350* u. 400 mm nähere

Informationen:

* Gerinne DN/ID 400 mit Reduktion auf DN/ID 350 mm

nähere Informationen zu 
den Abdeckungen:

mit Konus

ab Frühjahrab Frühjahr
20272027


