
SN8, SN12 und SN16

www.bauernfeind.at

›› Bauernfeind GmbH, Gewerbepark 2, A-4730 Waizenkirchen, Tel.: 07277 / 2598, office@bauernfeind.at‹‹
Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Verkäufe“.
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Stahlwaren Befestigungstechnik

333 mm

20 mm

16 mm

Hallenfenster - Glashäuser - Lichtbänder für Hallen

Höhen: 1, 3, 6 m

für oben 
und seitlich

unten ohne 
Fensterbank

unten mit 
Fensterbank

Aluprofile für Paneele Einfassung:

koextrudiert - UV-Schutz

Polycarbonat-Platten
Platten: B= 2100 x  H= 1000 mm

Polycarbonat-Paneele
Mit Nut und Federn können Sie jede 
beliebige Breite herstellen. 

Polycarbonat-Doppelstegglas

Paneele mit
Fensterbank

Paneele ohne
Fensterbank

Laufschienentor
mit Polycarbonat-

Paneele

Normale Kellerfenster sind für die Verwendung im Stallbereich NICHT GEEIGNET, da die Metallbeschläge inner-
halb kurzer Zeit einrosten. Die Beschläge unserer Stallfenster sind mit Nirosta veredelt oder aus Kunststoff gefertigt.

aus Kunststoff, Isolierverglasung mit Klar- oder Rohgussglas

b x h
98 x 78
98 x 98
118 x 98

Normgrößen:Typ 15 Typ 16

Sondergrößen:auf Anfrage

mit Kipp-Beschlag

Fenstergriff oben, 
nur zum Kippen

mit Drehkipp-Beschlag

Fenstergriff seitlich, 
zum Kippen und 
zum ganz Öffnen

Die Stallfenster Typ 15 und Typ 16 werden auf Grund ihres guten Isolierwertes und ihrer hohen Dichtheit 
hauptsächlich im Schweinestall (Wärmenester bei Ferkel), Milchkammer usw. verwendet.

in cm

Stallfenster

UV-beständigeOberfläche

Weiters im Programm:
PP-MEGA-SchachtPP-MEGA-Rohr/Drän

MEGA-Rinne

DN/ID 100 - 1600 mm

ÖNORM 
EN 13476-3 

geprüft

Entwässerungsrinne

Laufschienen Doppelstegglas

PP-MEGA-Oberflächenwassertank

SN8, SN12 und SN16

PP-GLATT-Rohr/Drän
DN/OD 110 - 630 mm

ÖNORM 
EN 1852-1 

geprüft

mit bis zu 25.000 Liter in einem Stück

Kabelschutzschlauch

100, 150 und 200 mm

A15, B125 und D400

doppelwandiger 
Verbundschlauch

mit Einziehhilfe

ab DN/ID 150 mm

 

PP-MEGA-ROHR
PP-GLATT-DRÄN

SPEZIALFORMTEILE
LAUFSCHIENENBAUERNFEIND

Österreichische Qualitätsrohre
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bis 40 t
befahrbar

DN/ID 800 - 1600 mm

individuell
angefertigt



Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage!

Rollapparate
Verwenden Sie nach Möglichkeit doppelpaarige Rollapparate. 
Unsere Rollapparate haben alle geschlossene Lager.

Rollapparat
einpaarig

A3, B4, C5

Rollapparat doppel-
paarig mit Drehlager

B4

Rollapparat doppelpaarig
Stahl verzinkt mit Nirosta-Lager
in den Größen A3 und B4

Rollapparat
doppelpaarig
A3, B4, C5

Befestigungen für Laufschienen

Bei dieser Halterung kann die Höhe der 
Schiene sowie der Abstand der Schiene 
zur Wand bzw. zwischen den Schienen 
eingestellt werden.

Muffenträger verzinkt:
A3 B4 C5

einfach 126 126 126
doppelt 154 154 169
dreifach 255 255 ---

Doppelschienenhalterung

Wandmuffe Deckenmuffe Anschweißmuffe

VerbindungsmuffeSchienenstopper Winkelbügel
Übergang vom 
Rollapparat auf  
das Holztor
verzinkt

Der Abstand zwischen den Befestigungen sollte bei allen Laufschienen höchstens 80 cm betragen.  
Zur Montage sollten Gewindestangen oder Schlaganker verwendet werden, Gestellschrauben werden nicht 
empfohlen.

höhenverstellbare Muffe verzinkt

Bodenführungsrolle

Länge
in mm

einfache Halterung für 
die Befestigung an 
einer geraden Wand
verzinkt

Anschraubmuffe für 
die Befestigung
an der Decke
verzinkt

Grundmuffe mit 
Fixierschraube
blank oder verzinkt

für die Verbindung 
von 2 Laufschienen
verzinkt

Ausfahrschutz 
mit Gummipuffer
verzinkt

Auswahlempfehlung für Laufschienenprofile

galvanisch verzinkt
Längen: 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 m

einpaarig     doppelpaarig
      50 kg*            88 kg*

einpaarig     doppelpaarig
    100 kg*           150 kg* 

einpaarig     doppelpaarig
     175 kg*           250 kg*

A3 B4 C5

*) Tragkraft pro Rollapparat; der Abstand zwischen den Schienenhalterungen muss kleiner als der Abstand zwischen den Rollapparaten sein

LaufschienenprofileLaufschienenzubehör
für Schubtore

für Schubtore

Rollapparat Rollapparat Rollapparat

Winkelbügel Stahlprogramm

Wasserleitungsrohre

Winkelstahl T-Stahl

Eine genaue Größentabelle finden Sie auf unserer Homepage.

Flachstahl U-Profile

Faltstegrohre

Formrohre

TrägerQuadratstahl

Befestigungstechnik

Bei der Auswahl der richtigen Laufschiene beraten wir Sie gerne.  Auf unserer Internetseite finden 
Sie auch Gewichtstabellen und Berechnungshilfen für die eigene Berechnung.

Gestellschrauben Sechskantschrauben Torbandschrauben Gewindestangen Nägel

Spanplattenschrauben Winkelverbinder ScheibenSechskantmuttern Schlaganker

Rundstahl

mit 2 doppelpaarigen Rollapparaten

A3

C5

B4
• für Tore bis 9 m², wenn sie nicht mehr als 176 kg wiegen

• für Tore von 9 m² bis 16 m², wenn sie nicht mehr als 300 kg wiegen
• für Tore unter 9 m², wenn sie mehr als 176 kg wiegen oder extremen Winddruck ausgesetzt sind

• für Tore über 16 m², auch wenn die Tore nicht über 300 kg wiegen
  Der Winddruck ist hier nicht zu unterschätzen.
• für Tore unter 16 m², wenn sie über 300 kg, jedoch weniger als 500 kg wiegen

Vorteile
•  leichter Rollenlauf auch bei großen und schweren Toren 
•  hochwertige Verarbeitung und umfangreiches Zubehör für höchste Sicherheit
•  einfache Montage 
•  höhere Lebensdauer der Rollapparate durch speziellen PVC-Verschluss der Lager

umfangreicheAuswahl
Wir beraten Sie gerne!
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