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PP-MEGA-Schacht DN 600

Einlaufgitter D400
BEGU/GU

Abdeckung geschlossen 
B125, C250, D400

BEGU/GU

Abdeckung geschlossen 
D400 Vollguss

Kunststoffabdeckung 
A15

schwarz oder grün

Schlammfänger

Betonring
C250

Tagwasserdicht und rückstau-
sicher bis 0,5 bar, 4 Verriege-

lungen und Schutzkappe
D400, DN600

selbstnivellierend,
ohne Ventilation, umlaufende 

dämpfende Einlage, ohne 
Taschen für Schmutzfänger

D400, DN600

Dichtungsring

PP-MEGA-Schachtrohr
DN 600

Einbauhinweise:
Der PP-MEGA-Schacht kann nur  
befahren werden, wenn die Last 
mittels Betronring auf das Erdreich 
übertragen wird.

Schachtabdeckung

Betonring

verdichteter Boden

PP-MEGA-Schachtboden DN 600
1/1                                  3/1

Anschluss
DN/OD Ausführung

160 - 3/1
200 1/1 3/1
250 1/1 3/1
315 1/1 3/1
400 1/1 -

Reinigungs- und Inspektionsschacht

Übergang speziell für
PP-MEGA-Drän-System 

DN/ID 100 mm


