
BAUERNFEIND
Österreichische Qualitätsrohre

Regen-, Trinkwassertank
für die Wassernutzung im Haushalt und GartenVolumen: 3.500 - 50.000 l

Tank mit Teleskop und  
Kunststoffabdeckung

• Hohe Qualität: der Tank ist aus ökologisch abbaubarem Polyethylen hergestellt 
• Einfacher und schneller Einbau: das geringe Gewicht ist ein großer Vorteil beim 
  Transport sowie beim Einbau
• schont die Wasserressourcen: Weiterverwendung von Regenwasser für 
  Toilettenspülung, Waschen der Autos oder das Gießen des Gartens möglich
• ökonomisch: Reduzierung des Wasserverbrauchs 
• Einstieg DN 600 mm mit Hilfe eines Teleskops verlängerbar (270 - 330 mm)

Eigenschaften unseres Tanks

für Regen- und Abwasser für Trinkwasser

Anschlussmöglichkeiten
Die Anschlüsse werden individuell nach Kundenwunsch angefertigt.
Folgende Anschlüsse sind bei allen eingezeichneten Positionen 
(P1 - P6) möglich:
• PVC-Rohr: DN 110 - 200 mm
• PE-Druckrohr: 1/2 Zoll bis DN 200 mm
• PP-MEGA-System: DN/ID 100 - 200 mm
• PP-GLATT-System: DN 110 - 200 mm
• weitere Anschlüsse auf Anfrage

Belastbarkeit des Tanks
Der Tank ist nicht für die Befahrung mit PKWs oder LKWs 
geeignet und darf daher nur in Bereichen ohne Verkehrs-
last eingesetzt werden. 
Unser Tank wird mit einer begehbaren und verriegelbaren 
Kunststoffabdeckung geliefert.
Informationen zum befahrbaren PP-MEGA-Tank finden 
Sie in unserer Bruttopreisliste oder im Internet.

begehbare und verriegelbare 
Kunststoffabdeckung

Wichtig: Beachten Sie unsere speziellen Einbauhinweise - siehe Internet
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07277/2598           www.bauernfeind.at

Bauernfeind GmbH, Gewerbepark 2, 4730 Waizenkirchen, Tel.: 0 72 77 / 25 98
Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Verkäufe“.
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Volumen Regen-/Abwassertank oder Trinkwassertank
Volumen Höhe (H) Durchmesser (D) Länge (L) Lagernde Tanks

2.000 l 1,6 m 1,4 m 1,5 m Trinkwasser
2.500 l 1,6 m 1,4 m 1,8 m -
3.500 l 2,0 m 1,7 m 1,8 m Regen + Trinkwasser
5.000 l 2,0 m 1,7 m 2,5 m Regenwasser
6.000 l 2,0 m 1,7 m 2,9 m -
7.000 l 2,0 m 1,7 m 3,4 m -
8.000 l 2,6 m 2,3 m 2,6 m Regenwasser

10.000 l 2,6 m 2,3 m 3,1 m Regenwasser
12.000 l 2,6 m 2,3 m 3,6 m Regenwasser
20.000 l 2,6 m 2,3 m 5,3 m -
30.000 l 2,6 m 2,3 m 8,0 m -
40.000 l 2,6 m 2,3 m 10,7 m -
50.000 l 2,6 m 2,3 m 13,4 m -

Externer Filter - begehbar
• Stufenlose Einbautiefe von 600 - 1050 mm durch 
  Teleskop-Domschacht
• Maximal 350 m2 Dachfläche (Anschluss DN 100 mm) 
  bzw. 500 m2 (Anschluss DN 150 mm)
• geringer Höhenverlust (270 mm) zwischen Zu- und Ablauf
• mit begehbarem Kunststoffdeckel (kindersicher)
• Filterkorb mit Aushebevorrichtung zum einfachen Reinigen

Hauswasserwerk mit 24 L-Druckbehälter
• Das WATERPRESS INOX Hauswasserwerk ist ein fertig montiertes Aggregat
  mit selbstansaugender einstufiger JETINOX-Kreiselpumpe und einem 
  24-l-Druckbehälter
• saugt das Wasser aus einer Tiefe bis zu 8 m an
• zur Bewässerung von Grünflächen und zur Versorgung der Toilettenspülung
  oder der Waschmaschine
• mit 1 Zoll Schlauchanschluss

Zulauf Notüberlauf 
zum Kanal

gereinigtes Wasser zum Tank

Förderhöhe 37,5 25 7
l/min. 20 40 60
m3/h 1,2 2,4 3,6

Alle markierten Artikel sind lagernd. 


