Datenblatt: Deltapres 755

Selbstansaugende Hauswasserwerke

Anwendung
Hauswasserversorgung.
Wasserversorgung aus Brunnen,
Quellen und Gewassern.
Gartenbewasserung und Beregnung.
Druckerhthung.

Zur Férderung von klarem Wasser
ohne aggressive und abrasive
Bestandteile.

Kurzbeschreibung

Deltapres 755 und 1005 -

Jet-pumpe mit Venturidiise.

Deltapres 1755 - mehrstufige

Kreiselpumpe mit automatischem

Luftabscheider.

Selbstansaugend bis zu g m.

Laufruhig.

Saug- und Druckstutzen 1" 1G.

Schaltautomat Pressdrive

- Beim Offnen eines Verbrauchers
schaltet die Pumpe automatisch ein.

- Sind alle Verbraucher geschlossen,
schaltet die Pumpe automatisch ab.

- Zusatzlicher Trockenlaufschutz.

Motor

Motortyp: Kurzschlusslaufermotor.
Schutzart: IP 44.

Isolierung: Schutzklasse F.
Motorschutz: eingebaut.
Anschluss: komplett steckerfertig.

Werkstoffe

Pumpengehause aus Edelstahl AlS| 304.
Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik.
Leitrad aus glasfaserverstarktem Noryl®.
Welle aus Edelstahl AISI 420.

Gehause Pressdrive aus PPO recycelbar.
Deltapres 755/1005 Laufrad aus
glasfaserverstarktem Noryl®.

Deltapres 1755 Laufrader aus

Edelstahl AlSI 304.

Mutzungsbeschrdankungen
Mediumtemperatur: max. 40 °C.
Anlagenhthe max. 2m unter
Einschaltdruck des Schaltautomaten.

Produktvorteile

1. Ruhiger Lauf.

2. Pumpengehause aus Edelstahl.

3. Motorlager mit lebenslanger
Schmierung.

4. Hoher Wirkungsgrad energiesparender
Betrieb.

5. Selbstansaugend bis zu g m.

6. Mit Pressdrive, fertig verkabelt
Netzkabel HO7 RNF, mit Stecker.

Elektrische und Hydraulische Leistungstabelle
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