
 

Ausschreibungstexte 
PP-GLATT-Rohr und PP-GLATT-Drän 
 
PP-GLATT-Rohr 8 
Es gilt: ÖNORM EN 1852-1 

Einschichtige Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP), Ringsteifigkeit SN8, DN/OD x 
mm, hochdruckspülbar und kettenschleuderbeständig gemäß ÖBV-Richtlinie 
Tunnelentwässerung, inkl. Muffe und Dichtring 
 

PP-GLATT-Rohr 12 
Es gilt: ÖNORM EN 1852-1/SN8, mit Zusatzprüfung SN12 

Einschichtige Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP), Ringsteifigkeit SN12, DN/OD x 
mm, hochdruckspülbar und kettenschleuderbeständig gemäß ÖBV-Richtlinie 
Tunnelentwässerung, inkl. Muffe und Dichtring 

 

PP-GLATT-Rohr 16 
Es gilt: ÖNORM EN 1852-1 

Einschichtige Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP), Ringsteifigkeit SN16, DN/OD x 
mm, hochdruckspülbar und kettenschleuderbeständig gemäß ÖBV-Richtlinie 
Tunnelentwässerung, inkl. Muffe und Dichtring 

 

PP-GLATT-Drän 8 
Es gilt: ÖNORM EN 1852-1, DIN 4262-1 

Einschichtige Teilsickerrohre, Mehrzweckrohre oder Vollsickerrohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP), Ringsteifigkeit SN8, DN/OD x mm, 8 mm Schlitzbreite, hochdruckspülbar 
und kettenschleuderbeständig gemäß ÖBV-Richtlinie Tunnelentwässerung, inkl. Muffe und 
Dichtring 

 

PP-GLATT-Drän 12 
Es gilt: ÖNORM EN 1852-1/SN8, mit Zusatzprüfung SN12, DIN 4262-1 

Einschichtige Teilsickerrohre, Mehrzweckrohre oder Vollsickerrohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP), Ringsteifigkeit SN12, DN/OD x mm, 8 mm Schlitzbreite, 
hochdruckspülbar und kettenschleuderbeständig gemäß ÖBV-Richtlinie 
Tunnelentwässerung, inkl. Muffe und Dichtring 

 

PP-GLATT-Drän 16 
Es gilt: ÖNORM EN 1852-1, DIN 4262-1 

Einschichtige Teilsickerrohre, Mehrzweckrohre oder Vollsickerrohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP), Ringsteifigkeit SN16, DN/OD x mm, 8 mm Schlitzbreite, 
hochdruckspülbar und kettenschleuderbeständig gemäß ÖBV-Richtlinie 
Tunnelentwässerung, inkl. Muffe und Dichtring 


